Augustów, dn. 24 czerwca  2014 r.
Dotyczy : postępowania na dostawę na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku głównego SPZOZ w Augustowie znak sprawy 12/ZP/2014

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
1. Wnosimy o wykreślenie ze SIWZ z Rozdziału 12 „ Opis sposobu obliczania ceny”, punktu 12.8 brzmiącego : Każdy z Oferentów winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Zamawiający wykreśla z SIWZ ten punkt.

2. Wykreślenie ze SIWZ z Rozdziału 6.2 „Zawartość ofert” punktu 6.2.4 brzmiącego : „Świadectwo wizytacji terenu ( budynku ), na którym będą realizowane roboty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją wg załącznika nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wykreśla z SIWZ ten punkt.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej o zestawienie stolarki z rysunkami, opisem kolorów, wypełnień i wyposażenia drzwi.

Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową.

4. Prosimy o umieszczenie w dokumentacji właściwych rzutów – ponieważ załącznik „rzut piętra I-I.dwg” ma taką samą zawartość, co załącznik „rzut II piętra”. Zamawiający załączył podwójnie rzut II piętra, brakuje piętra I.
Zamawiający zamieścił właściwe rzuty.
5. Czy w zakres robót wchodzi obudowa szybu windowego ?
Nie wchodzi.
6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej o wymieniony w pkt 18.1. załącznik „Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, decyzje i postanowienia”. Zamawiający wymienia ten załącznik w pkt 18 SIWZ, jednakże brak go w dokumentacji.

Odnośnie ekspertyzy ppoż  informujemy iż z przyczyn technicznych nie możemy załączyć ekspertyzy ppoż. Jest ona do dyspozycji w siedzibie SP ZOZ w Augustowie w wersji papierowej.

7. Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót budowlanych ?
Nie wymaga.
8. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie kpl systemu oddymiania wraz z centralą?
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi na drzwi EI 30 i EI 60.
9. Czy przegrody ppoż maja być wykonane jako drzwi  z naświetlami bocznymi  górnymi stałymi o odporności ogniowej czy można  wykonać ścianki z GK w które zostaną wbudowane przeszklone drzwi ppoż.
Przegrody ppoż mają być wykonane jako drzwi przeszklone o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 zgodnie z załączonymi rzutami 

Wstawione drzwi ppoż ;

- kolor profil;3 Biały RAL 9016

- kolor okuć : 3 Biały RAL 9016

- wypełnienie ;Probel EI60 i EI 30

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w kalkulacji cenowej poniższe zalecenia.

System ścianek przeciwpożarowych do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród  przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi  o klasie odporności EI30, EI60 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). W ramach systemu można również uzyskać konstrukcje dymoszczelne. Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 78 mm. 

W komory wewnętrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami, w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej, wprowadza się elementy izolacji ogniowej GKF lub CI. 

Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych łączników oraz akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 45końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz zagniatanie lub kołkowanie i klejenie ich (za pomocą kleju 2-składnikowego do aluminiowych narożników wsuniętych w wewnętrzne komory profili. 

Połączenia poprzeczne typu „T”, wykonywane są za pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy użyciu klejenia klejem. 

Szyby lub inne wypełnienia osadzone w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, natomiast maskowane są listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. Taki sposób montowania wypełnień pozwala na wymianę uszkodzonych szyb oraz gwarantuje dobrą szczelność na przenikanie wody. 

System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych różnych klas (grubość  wypełnień w zależności od wariantu uchwytów od 6 do 49 mm lub od 8 do 49 mm). Klocki podszybowe wykonane z materiału ognioodpornego. 

Każda konstrukcja musi posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, w którym jest zamontowana. 
Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), który producent wykorzystuje do deklarowania zgodności przy wprowadzaniu wyrobu ppoż. do sprzedaży ściśle określa zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukcji, w tym rozwiązań szczegółowych. Tylko rozwiązania przedstawione w tym dokumencie mogą być zastosowane w produkcji wyrobu. W Polsce dokumentem tym jest Aprobata Techniczna ITB.

KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE 

Kształtowniki aluminiowe (ościeżnice, skrzydła, przewiązki, słupki, listwy i inne) są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 lub T6 wg PN-EN 515 lub ze stopu AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. Kształtowniki spełniają wymagania określone w PNEN 755-1. 

Własności mechaniczne kształtowników zgodne są z PN-EN 755-2. 

Odchyłki wymiarowe kształtowników wg PN-EN 12020-2. 

Powierzchnie kształtowników powinny być wykończone powłokami anodowymi lub powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. 

Powłoki anodowe powinny spełniać następujące wymagania: 

grubość warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 – min. 20 μm, 

wygląd zewnętrzny zgodny z PN-EN 12373-1,  stopień uszczelnienia powłoki wg PN-EN 12373-1, wartość admitancji mniejsza niż 20 μS,  odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03. 

Powłoki poliestrowe proszkowe: 

grubość warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 75±15μm, 

twardość względna wg PN-EN ISO 1522 – min. 0,7, 

odporność na odrywanie od podłoża wg PN-EN ISO 2409 – stopień 0, 

odporność na działanie mgły solnej wg PN-EN ISO 9227, 

odporność na działanie cieczy wg PN-EN ISO 2812. 

PRZEKŁADKI TERMICZNE 

Przekładki termiczne wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym  PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadają certyfikat producenta). 

Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, oraz rozszerzalnością cieplną zbliżoną do aluminium, co wyklucza deformację złącza i zapobiega rozrywaniu złącz na granicy poliamid-aluminium przy dużych zmianach temperatur. Właściwy sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje przewidzianą w normach wytrzymałość profilu zespolonego. 

ELEMENTY  IZOLACJI  OGNIOWEJ 

Elementy wypełniające wykonane są z płyt gipsowo-kartonowych GKF lub zamiennie wkładów chłodzących CI oraz płyt silikatowo-cementowych. Paski pęczniejące, ognioodporne cięte są z płyt lub dostarczane w rolkach. Elementy te wykonywane są wg obowiązujących norm i aprobat technicznych. 

USZCZELKI 

Uszczelki przyszybowe i przymykowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki łączy się ze sobą w procesie klejenia. Pomiędzy szybą, a uchwytami stalowymi montowane są uszczelki ceramiczne. 

OKUCIA 

Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi i okien technicznych zgodnie z dokumentacją  systemową lub dokumentacją producenta okucia. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł, obciążeń eksploatacyjnych i gabarytów skrzydeł. Wszystkie okucia montowane w systemie muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w odpowiednich konstrukcjach ognioodpornych wg przepisów obowiązujących w danym kraju. 

DRZWI  NALEŻY  WYPOSAŻYĆ  ZGODNIE  Z  OPISAMI  NA  RZUTACH 

C - samozamykacz 

S - drzwi dymoszczelne 
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