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91,5" df. 2,8m

BEDNARKA OC. 30x4

spawa¢ do zbrojenia min.
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FUNDAMENT ZBIORNIKA POWIERZCHNIA ZATARTA

NA GLADKO ZE SPADKIEM

CHUDY BETON B—10 15cm

NASYP BUDOWLANY  Z POSPOLKI PIASZCZYSTO-ZWIROWEJ

ZAGESZCZONY WARSTWAMI gr.~25cm DO WARTOSCI 1s=0,98 LUB CHUDY BETON B-10, gr. ~ 125cm
0D WARSTWY NOSNEJ (piasek sredni + kamienie) ZGODNIE Z OPINIA GEOTECHNICZNA

NASYP min. 50cm poza zewnetrznym obrysem fundomentu

DNO WYKOPU DOGESCIC ZAGESZCZARKA

DNO WYKOPU | NASYP WYMAGA ODBIORU PRZEZ GEOLOGA

w trzech punktach

ufozy¢ na gigbokosci ~80cm
w odlegfosci ca. 1m od obrysu
fundamentu

Nr1 42#12c020  L=260cm

PLYTA FUNDAMENTOWA
POD ZBIORNIK TLENU 1:25

Nr2 30#12c020 L=370cm

Nr3 66#12c020 L=160cm
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ienie stali zbrojeniowej
Srednica | Diugosé Liczba UGS

Nr [mm] [cm] [szt] 12

1 12 260 42 1092

2 12 370 3 111

3 12 160 66 1056

4 12 150 7 105

Diugosé wg srednic [m] 2463
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa wyg Srednic [kg] 2187
Masa wyg gatunku stali [kg] 220
Razem [kg] 220

BETON €20/25 (B25) W4
STAL A-IIl 34GS
otulenie zbrojenia 5cm




