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ST-GM.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazéw
medycznych: tlenu, prozni, sprezonego powietrza wraz ze zrodtami ich zasilania oraz sieci zewnetrznej tlenu medycznego
dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH DLA SPZOZ W AUGUSTOWIE, ul.
Szpitalna 12..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
robot. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wiw instalacje dla zadania inwestycyjnego pn.: INSTALACJA GAZOW
MEDYCZNYCH DLA SPZOZ W AUGUSTOWIE, ul. Szpitalna 12. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.4.1. Wykonawca robdt. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.4.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majq
wplyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna,

1.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem

zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, ¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
pojazdu przy transporcie na i z terenu robot.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢
zastosowania réznych rodzajow materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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3.3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4, Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdu przy transporcie materiatow lub
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i
w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t. Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy.

8.2. Odbior czesciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie) - rozliczenie rob6t bedzie na podstawie obmiaru robét, czyli rozliczenie ryczattowo - iloSciowe, czyli
wartosci jednostkowe robét przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilosé rob6t wykonanych tylko tych prac, ktore
sq Ujete w kosztorysie ofertowym.
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ST-GM.02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t — instalacji gazéw
medycznych: tlenu, prozni, sprezonego powietrza wraz ze zrédtami ich zasilania oraz sieci zewngtrznej tlenu medycznego
dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH DLA SPZOZ W AUGUSTOWIE, ul.
Szpitalna 12..

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: INSTALACJA GAZOW
MEDYCZNYCH DLA SPZOZ W AUGUSTOWIE. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie instalacji gazéw medycznych
w nastepujacym zakresie:

1.WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH:
= wykonanie projektowanych instalacji gazéw medycznych
= montaz projektowanych skrzynek zaworowo-kontrolnych g.med. - SZKG3
= montaz projektowanych punktéw informacyjnych i sygnalizatoréw alarmu g. med. — SA, PI
= montaz projektowanych paneli nadtézkowych — PN
= montaz projektowanych tablic poboru g. med. - TPG
= montaz projektowanych punktéw poboru g. med. - PPG

2. ZRODLA ZASILANIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH:
= |okalizacja zbiornika z ciektym tlenem na terenie szpitala wraz z wykonaniem Stacji Zgazowania tlenu ciektego
=  wykonanie Rozprezalni tlenu z butli (rezerwowa tlenownia)
= wykonanie Stacji Redukcyjno-Pomiarowej tlenu medycznego wewnatrz budynku szpitala
= montaz skrzynki zaworowo-manometrycznej SZMG z gtownym zaworem odcinajacym instalacji tlenu medycznego
dla catego szpitala
= wykonanie Maszynowni sprezonego powietrza medycznego
= wykonanie Maszynowni prozni

3. ZEWNETRZNA SIEC TLENU MEDYCZNEGO:
= wykonanie zewngtrznej sieci tlenu medycznego ze Stacji Zgazowania tlenu do budynku szpitala

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji gazébw medycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyboru akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Szczegdlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania instalacji gazéw medycznych zastosowac nalezy nastepujace materiaty: rury miedziane — na ich wykonanie
stosuje sie wylacznie miedz beztlenowa wg EN 13348 o zawarto$ci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalne;
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna
zawartos¢ pozostatych Srodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm2 Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wigc bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg byé zabezpieczone na koficach zatyczkami
z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.
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3. Sprzet

3.1 Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét zwigzanych z montazem instalacji gazéw medycznych nalezy stosowaé specjalistyczny sprzet do
wykonania potaczen wg wytycznych producenta przewoddw i ksztattek. Roboty prowadzone wewnatrz wymagajq jedynie
uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi, a w przypadku montazy na wysokoSci powyzej 4 m konieczne
beda lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

4, Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST-GM.01 "Wymagania ogdine".
42 Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu. Uzbrojenie musi by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach w odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosé robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodnie z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét i planem BIOZ.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-GM.01 "Wymagania ogoine".
5.2 Szczegolne zasady wykonania robét

5.2.1 Montaz rurociggdw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpocza¢ zgodnie z harmonogramem robdt budowlanych {j.
po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Roboty montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o
Projekt Wykonawczy Instalacji Gazéw Medycznych majac na uwadze obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacii
gazéw medycznych. Ukltadanie rurociggdbw przewiduje si¢ w przestrzeniach miedzy stropowych, pod tynkiem oraz w
$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.2.2 Rurociagi nalezy montowa¢ do stropéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji. Odlegtos$¢ rurociggéw od
instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze byC mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest
krzyzowanie si¢ przewoddw z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub
zastosowac tuleje ochronng z PCV.

5.2.3 Odlegtos¢ rurociagow gazéw medycznych od mediéw goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza
by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemoZliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

5.2.4 Rurociggi nalezy oznakowaé kolorystycznie barwnymi identyfikatorami z nazwg gazu i wskazaniem kierunku
przeptywu. Oznaczenia muszg znajdowaé sie przy zaworach odcinajacych, rozgatezieniach w komunikacjach oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 m. Piony, skrzynki zaworowo-kontrolne, punkty poboru i armatura muszg by¢
oznakowane w sposdb czytelny i trwaty.

5.2.5 Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem lub 1% w kierunku przeciwnym do
przeptywu. Wysokos¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od podtogi powinna wynosi¢ 150 ¢cm. Wysoko$¢ montazu
punktéw poboru gazéw medycznych powinna wynosi¢ minimalnie 150 cm.

5.2.6 Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Po wykonaniu instalacje nalezy przedmuchaé
sprezonym azotem oraz poddac prébie ci$nienia.

Cisnienie robocze w instalacji:
= instalacja tlenu — 5 bar
= instalacja sprezonego powietrza — 5 bar
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= instalacja prozni - 35 bar

Cisnienie prébne dla instalacji kompletnej jest réwne odpowiednio ci$nieniu roboczemu. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztadéw, badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badanie szczelnoSci instalacji
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0 stopni. Po zakohczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje catej instalacii.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-GM.01 "Wymagania ogdlne".

6.2 Szczegblne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw i ich witasciwosci,
przygotowanie podioza, prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych prac, badanie
wszystkich elementéw instalacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potaczony z pomiarami i regulacjg dziatania
catego systemu. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejno$ci od pojedynczych cze$ci sktadowych instalacji przez
poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1:2007
7. Obmiar robét

7.1 OgoIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-GM.01 "Wymagania ogéine".

7.2 Szczegblne zasady obmiaru

llos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) oraz w metrach.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-GM.01 "Wymagania ogdine".

8.2 SzczegoIne zasady odbioru robét

8.21  Odbiory miedzyoperacyjne sq elementami kontroli jakoSci rob6t poprzedzajacych wykonanie poszczeg6inych
instalacji, w szczegdlnosci prace, ktorych wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla instalacji: np. bruzdy w $cianach ich

wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i kierunkiem w przypadku spadkéw odcinkow poziomych.

8.2.2 Odbidr techniczny czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony dla czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu rob6t przez co ich sprawdzenie bedzie utrudnione lub wrecz niemozliwe w czasie odbioru koricowego.

8.2.3 Do odbioru korcowego mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych tacznie z
wykonaniem oznaczenia.

Roboty uznaje si¢ zgodne za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodne z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegotowe
procedury pomiaréw, ktorych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze korcowym. Zwiefczeniem tych dziatan
odbiorczych jest protokét koncowego odbioru technicznego instalacji.

Zalgcznikami do protokotu koricowego sa: protokdt odbioréw czesciowych, wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych
danych eksploatacyjnych, wykaz dokumentéw inwentarzowych, dokumenty dotyczace eksploatacji konserwacji, protokoét
potwierdzajacy kompletno$¢ wykonanych prac, protokét przeprowadzonej kontroli, protokédt z przeprowadzonych pomiaréw
kontrolnych.
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9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ogoine zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-GM.01 "Wymagania ogdlne".
9.2 Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnoci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji obejmuje: roboty
pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, zakupu,
dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

= Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych — zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981 .

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn.
05.10.1992 r./

= Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

= Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych

gazéw medycznych i prézni.

Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy odprowadzajace, odcinki gazdw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 Rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni

Norma PN-EN 1SO 9170-2:2008 Punkty poboru do systemdw odciggu gazéw anestetycznych.

Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Regulatory ci$nienia i regulatory ci$nienia z miernikiem przeptywu.

Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory ci$nienia do gazéw medycznych. Rozgatezienia i liniowe regulatory

ciSnienia.

Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Regulatory niskoci$nieniowe przeznaczone do wiaczania do wyposazenia medycznego.

Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowe do gazéw medycznych.

Norma PN-EN 1089-3:2004 Butle do gazéw — Znakowanie butli. Kod barwny.

Norma PN-EN ISO 21969:2006 Wysokoci$nieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami medycznymi

Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania dla celéw przepisow

prawnych

= Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

= Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,0 wyrobach medycznych”

Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktére zostaty znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich
aktualnej tresci.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
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