
I etap prac dotyczy następujących robót budowlanych ;
Piwnica 
- wstawienie drzwi  pełnych  o szer. min 1,4 m   szt. 1
- wstawienie okien  o  EI 60  o wym 60 x 100 cm    szt. 2
- wymiana drzwi na  EI 30 o szer. 80 cm   szt. 3
- wyposażenie drzwi w elektrotrzymacze  zintegrowane z ssp       szt. 2 
Parter 
- wymiana okien na okna w klasie    EI 120  na dł. ok. 4 x 1,50  m
-  wstawić drzwi   EI 60  z SM  152/210 cm     szt. 1 
- wstawić  okna w klasie   EI  60   o wym  70 x 100 cm  szt. 3  
- wstawić drzwi EI 60  o wym.  115 x 205  cm   szt. 1  
I piętro 
 - wymiana okien na okna w klasie    EI 120 na dł. ok. 4 x 1,50 / 3 szt  okien dwuskrzydłowych  połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne 
-  wstawić drzwi  EI 60  z SM    152/210 cm     szt. 1 
- wstawienie  drzwi do  świetlicy  w klasie  EI 60 + SM  o wym . 150 x 205  cm     szt. 1  dwudzielne 
II piętro 
- wymiana okien na okna w klasie   w klasie EI 120 na dł. ok. 4 x 1,90  m3 szt  okien dwuskrzydłowych  połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne 
III piętro 
- dostosowanie klapy  bocznej oddymiającej do systemu  oddymiania  w zakresie powierzchni  czynnej oddymiania    szt. 2  / klatka główna i awaryjna /
Instalacja sygnalizacji pożaru  zostanie zamontowane  na ciągach komunikacyjnych  na wszystkich oddziałach budynku głównego  i  dwóch klatkach schodowych  , zamontowanie  tablicy alarmowej na SOR z podłączeniem do PKSP   w Augustowie.
Należy uwzględnić zapis  w Umowie  odnośnie płatności ;
Zapłata za wykonaną  usługę nastąpi po bezusterkowym  odbiorze  wykonanych prac  przez KSP w Augustowie .
Prace budowlane należy wykonać z obrobieniem glefów , pomalowaniem ścian  przy wykonywanej robocie 
Przewody należy ułożyć w listwach lub wykorzystać istniejące listwy.
II etap prac 
Piwnica 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym .
Wstawienie drzwi ewakuacyjnych  z pomalowaniem klatki schodowej  przy wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz    szer. drzwi   min. 110 cm 
Parter  
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym .
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej awaryjnej 
I piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Wymiana okien na okna w klasie EI 120 o wym   91 x 196   szt. 3 
Obłożenie ścian regipsem  w klasie EI 30 bez naświetleń - pomieszczenie przy świetlicy
II piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Podłączenie skrzynki   hydrantowe z wyposażeniem j do istniejącej sieci  wodnej 
III piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Należy podłączyć do ssp wszystkie sale chorych oraz pomieszczenia   administracyjno-socjalne w sygnalizację pożaru . 
	Do  przedstawionej  oferty  należy dołączyć  kosztorys  ofertowy z wyszczególnieniem  cen jednostkowych .
Prosimy o przedstawienie  wariantu przewodowego i  bezprzewodowego  w obrębie szpitala.
	W trakcie realizacji   I   etapu należy   pozostawić -przewidzieć   podłączenie   pomieszczeń przewidzianych w  II etapie. 
