

Odpowiedzi na zapytania 


dot. Postepowania  przetargowego: Przebudowa nawierzchni drogowej, wymiana oświetlenia ulicznego oraz wymiana ogrodzenia od ul. M.Konopnickiej  przy SP ZOZ w Augustowie”
1. Zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej na wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm.
Nie wyrażamy zgody 
2. Zgodnie z zapisem Programu Funkcjonalno Użytkowego punktu 2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych oraz warunki wykonania” zapis brzmi: „…..W przypadku wykonania poszerzenia należy w tych miejscach przewidzieć ułożenie całej konstrukcji jezdni: 
- 5 cm warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.
– 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  11 W 50/70 wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności W noś powyżej 80% 
-  15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 5,0MPa
-  10 cm piasek stabilizowany mechanicznie.”
Zwracamy się o podanie ilości oraz lokalizacji poszerzeń do wykonania na przedmiotowym zadaniu ponieważ brak jest dokumentacji technicznej.
Ilość poszerzenia wynosi  ok. 230 m2. Mapka z poszerzeniem w załączeniu.
3. Zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej -  10 cm piasek stabilizowany mechanicznie wykonywanej na poszerzeniach.
Nie wyrażamy zgody.
4. Zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej -  15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 5,0MPa wykonywanej na poszerzeniach.
Nie wyrażamy zgody 
5. Zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności W noś powyżej 80% wykonywanej na poszerzeniach.
Nie wyrażamy zgody 
6. Zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej - 5 cm warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-2:2010 ponieważ w aktualnym przedmiarze występuje tylko warstwa wiążąca.
Nie wyrażamy zgody 

7. Zamawiający w Programie Funkcjonalno Użytkowym wskazuje jednoznacznie kruszywa bazaltowe klasy I i gatunku I do wykonania warstwy ścieralnej. Zgodnie z obowiązującym prawem zakazuje się wskazywania jednego rodzaju materiału a powinno się opisać wymagania cechami które ma spełnić dany materiał w wyrobie budowlanym jakim jest mieszanka mineralno – asfaltowa. 
W związku z powyższym zwracamy się o potwierdzenie że do mieszanek mineralno – asfaltowych na powyższym zadaniu dopuszcza się wszystkie kruszywa mineralne pod warunkiem spełnienia parametrów dla odpowiedniej kategorii ruchu zgodnie z WT-1:2010 które jasno określają takie wymagania.
Dopuszczamy 
8.       Na załączonym rzucie „asfalt 2018” do wykonania jest frezowanie. Proszę o określenie ilości do wykonania frezowania i dodania pozycji do przedmiaru robót.
Frezowanie   -  ok. 230 m2 . Prosimy o dodanie do przedmiaru robót.
9.       Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie roboty jakie należy wykonać ujęte zostały w przedmiarze robót.
Potwierdzamy jak w siwz + j.w 
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