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Stal S 235 - blachy, profile

Elektrody E 46 3 B (wg. PN-EN 449)

Zestawienie stali dla stupa St.3 (1szt.)

Poz. Element |Dtugos$¢| Sztuk [Masa jedn.|Masa jedn.|Masa catk.| Materiat
[mm] [kg/mb] | [kg/szt.] [ka] S 235
1. RK 120x5 | 2980 1 17,5 - 52,15 S 235
2. bl. 200x10 270 1 - 4,24 4,24 S 235
3. bl. 120x10 270 1 - 2,55 2,55 S 235
4. bl. 100x8 350 2 - 2,2 4,40 S 235
Razem:| 63,34 [ka]
+ dodatek na spoiny 1,5%| 64,29 [ka]

Zestawienie $rub do potaczenia elementéw :

1. Kotwa Hilti HAS-U M16x220 kI.8.8 wklejone na zywice HIT-HY 200A -
2szt. na catos$¢ (ocynk.) - tgczenie blach Nr.2 do ptyty zelbetowej

2. Sruba M12 kI.8.8 o df.160mm - 3szt. na cato$é (ocynk.) - taczenei blach
Nr.4 z istniejacym ryglem z rury kwadratowej, dfugo$c sprawdzi¢ w naturze,
Sruby o niepetnym gwincie wg. DIN 931 z podktadkami obustronnymi do
ww. Srub M12

Uwagi ogdine :

1. Stup stalowy St.3 wykonany z rur zimnogietych RK 120x5mm oraz blach
ze stali S 235. Stup oparty na istnigjacej ptycie zelbetowej, fundamentowej
podpierajgcy istniejgcy rygiel z rury kwadratowej RK 120mm.

2. Na przekroju I-| pokazano oparcie przegubowe stupéw na ptycie
Zelbetowej za pomocg 2 kotew M16 k.8.8 wklejonych na zywice
Syntetyczne.

Rury Nr.1 spawac do blachy Nr.2 na petne spoiny czotowe a=5mm na catej
dfugosci przylegania

Zamocowanie blachy podstawy Nr.2 do ptyty zelbetowej za pomocg 2 kotew
HAS-U M16x220 kI.8.8 wklejonych na zywice HIT-HY 200A. Zakotwienie
kotwy w ptycie min. 150mm, odlegto$¢ kotwy od krawedzi ptyty min.12cm.
Przygotowanie elementéw oraz prace prowadzi¢ wg zalecen producenta
oraz oceny technicznej ETA-11/0493.

3. Na detalu "D.1" pokazano sposob podparcia istniejgcego rygla za
pomocg stupa St.3. Zatozono stup krétszy o 1cm od wymiaru do spodu rygla
Z uwagi na odchytki, montazowe (zaktada sie zastosowanie pomiedzy
blachg Nr.3 a spodem istniejgcej rury podktadek z ptaskownikéw o
szeroko$ci min.8cm o grubosciach przyjetych na montazu w naturze)

Rury Nr.1 spawac do blachy Nr.3 na petne spoiny czotowe a=5mm na catej
dfugosci przylegania.

Blachy boczne (naktadki obustronne) Nr.4 stanowig zamocowanie stupa do
rygla. W blasze Nr.4 wywierci¢ 3 otwory @13mm. Blachy mocowa¢ do boku
rury istniejacego rygla za pomocg 1 Sruby M12 kl.8.8 , za$ do rury stupa za
pomocg 2 $rub M12 kl..8. Ditugos$¢ srub dobrac¢ w naturze.. Otwory w rurze
stupa wierci¢ na montazu po spasowaniu elementow.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych i wykonania elementu nalezy
zdjg¢ maskownice i sprawdzi¢ w naturze przyjete zatozenia (tj. wymiary do
spodu rygla oraz jego przekroj)

Nalezy stosowac ujemne odchytki montazowe. Elementy pasowac na
montazu.
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