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LEGENDA:
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-nadproza proj.

Beton: B-37 (C 30/37) o f«=30,0MPa

Stal: Zbrojenie gtéwne i strzemiona # ze
stali A-llIN o fx=500MPa (B500 SP EPSTAL) |ME!NAZWISKO PROJEKTANTA:
Stal profilowa klasy S 235

Schemat konstrukcyjny parteru

Skala 1:100

UWAGI:

1. Konstrukcje bazowa tacznika stanowi plyta zelbetowa Poz.1.1 gr.25cm
oparta na stupach zelbetowych S.1 1 S.2. Plyta zdylatowana 2-3cm od
elementow istniejacego budynku. Wymiary plyty nalezy skorygowaé¢ w naturze
podczas wykonywania szalunku plyty. W miejscu otwordéw drzwiowych

zastosowacé element progowy wg. opisu na rys. plyty.

2. Na ptycie zelbetowe] oparta stalowa konstrukcja w postaci ram stalowych
ze stupoéw St.1 1 St.2 polaczonych ze sobg na $sruby M12 kl.8.8 w miejscu
ryglowej czes$ci ramy oraz zakotwionych za pomocag kotew M16 kl.8.8 w ptycie

zelbetowe].

3. Rygle RL pod oparcie ptyt warstwowych dachowych , oparte przegubowo na

stupach w miejscu blach weztowych.

4. Przy wewnetrznym narozniku budynku zastosowano regulowany element E.1
z rur RK 120x5mm 1 RK 100x4mm zamocowany do stupow St.1 1 St.2 oraz do
noénej czeé$ci muru (zaklada sie w miejscu kotwienia $érub M16 wystepowanie

muru z cegly pelnej gr. min.25cm)

5. Stezenia potaciowe T.1 zamocowane do blach weztowych stupow St.1 1 St.2
6. Nadproze N.1 z 2 dwuteownik6w goracowalcowanych IN 160 skreconych ze
sobg na $ruby M16 kl.5.8 w miejscu projektowanego otworu 132cm na drzwi.
Projektowany otwor pod istniejacym oknem. Istniejace otwory zabetonowadé
wg. uwag na rys. nadproza. Nadproze wykona¢ w czesci no$nej muru, zaklada
sie mur z cegly petnej o gr. min.25cm (sprawdzi¢ w naturze).
7. Nadproze N.2 z 2 dwuteowniko6w goracowalcowanych IN 120 skreconych ze
sobg na $ruby M16 kl.5.8 w miejscu projektowanego poszerzenia otworu
drzwiowego do szerokos$ci 123cm. Nadproze wykonaé¢ w czes$ci nosnej muru,
zaklada sie mur z cegly petnej o gr. min.38cm (sprawdzi¢ w naturze).

8. Stup St.3 z rury RK 120x5mm oparty na istniejace] plycie zelbetowej,

fundamentowej pod istniejgcym ryglem noé$nym w miejscu robiorki okien.
Wymiar pionowy stupa przyjeto od posadzki do spodu rygla rony 301cm ,
nalezy spradzi¢ w naturze z uwagl na zasloniecie maskownicg elementu oraz

dopasowac¢ dtugos¢ projektowanej rury stupa.

9. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy podsteplowac istniejace
elementy konstrukcyjne (stropy, wience, rygle nos$ne) w obrebie
wykonywanych prac oraz sprawdzi¢ zatozenia projektowe (dotyczy miedzy
innymi elementéw zakrytych tj. rodzaj materialu $ciany w miejscu kotwien 1
nadprozy, wymiary zewnetrzne budynku) w naturze. Prace prowadzi¢ pod

nadzorem osoby uprawnionej.

I —istn. $ciany murowane
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