Stopy F.1 (2szt.)

Skala 1:25
Stopa F.2 (2szt.)

BxL=1,4x1,6 m

istn. $ciana
v 56 , 29 25  / oporowa schodow
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9#12 co18cm istn. tawa pod $ciang

oporowg schodéw
projektowany bet. podktadowy (zatozono h=35cm)
C 12/15 o gr. min.35cm

odsadzka bet. podktadowego piaski QS.@:@ zageszczone
poza zarys stopy min.30cm / P 30 ¥ 110 ¥ 20 ¥ (sprawdzi¢ w naturze)
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ZESTAWIENIE STALIDLA STOPY F.1

DT.fgczna
Stal B
b Dtugosc (m)
0z. —
# (em) | ogstem | AN
A—IIN # 12
1 12 194 16 31,04
2 12 174 18 31,32
Dfugosé wg srednic (m) 62,36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fqczna wg $rednic (kg) 55,38
Masa fgczna wg gatunku stall 55,38
(ka)
Ogdtem (kg) 55,38

Uwaga:

1. Zestawienie stali dla 1szt.

2. W stopach nalezy przed betonowaniem umies$ci¢ zbrojenie startowe stupow S wg. rys. tych elementow.

3. Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia istniejacych elementéw wg.
opisu technicznego. Istniejaca $ciane w miejscu stup6éw nalezy nacia¢ i rozebrac¢ tylko na szeroko$ci stupow,
fragment ponizej poziomu terenu nalezy z uwagi na wykonanie stopy rozkué¢ szerzej lecz nie wiecej niz 30cm
poza obrys projektowanej stopy.

4. Stopy F.1 zaktada sie Ze zostana wykonane na istniejacych tawach Zelbetowych $ciany oporowej. Po
wykonaniu wykopow i odstonieciu elementow nalezy sprawdzi¢ czy tawy sa w dobrym stanie i nadaja sie jako
element przekazujacy obciazenia ze stop na grunt ponizej.

W przypadku watpliwoéci lub ztego stanu taw nalezy powiadomié¢ projektanta ( w takim przypadku nalezy
wyku¢ tawy i wykona¢ podktad betonowy pod cata stopa do poziomu gruntéw noénych) i ustali¢ zasieg
wykonania wymiany gruntowej lub wykonania betonu podkladowego.

5. Beton podktadowy nalezy wykona¢ od zewnatrz min. 30cm poza obrys stopy fundamentowej, wewnatrz (tj.
w miejscu pod schodami) w miare mozliwo$ci dostepu nie mniej niz zarys stopy fundamentowej. Wysoko$¢
betonu podkiadowego nalezy ustali¢ w naturze po odstonieciu dna wykopu pod nadzorem uprawnionego
geologa.

6. Zaktada sie ze w miejscu wykonania stop fundamentowych wystepuja grunty nos$ne w postaci piaskow
drobnych zageszczonych. Potwierdzenie przydatnosci gruntu do posadowienia nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy przez uprawnionego geologa, a w przypadku wystepowania gruntu watpliwego , nalezy
powiadomi¢ projektanta i wykona¢ wymiane gruntowgq z piaskéw roznoziarnistych zageszczonych do IS<=0,98
lub w przypadku matej miazszo$ci stabego gruntu (tj. do 40cm) wykona¢ uzupetnienie z betonu podktadowego
do gruntu no$nego o dobrych parametrach gruntowych. Zasieg wymiany nalezy okresliu¢ w naturze.

7. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w porze suchej.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

tacznik dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
pomiedzy szpitalnym oddzialem ratunkowym (SOR)
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