elem. progowy
Uwaga nr.2

Zbrojenie dolne i gorne <

- Ptyta zelbetowa Poz.1.1

V15V

# Skala 1:25

Nr.3 31#10 co 20cm

71
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ZESTAWIENIE STALI DLA PLYTY POZ.1.1
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| ~._Zebro Z.1 _

Stal Dfugose fgezna (m)
7 Dfugosé
_ _ I Poz. | 4 1 (cm) A=IIIN

—— ogbtem
ZebroZ1 — ! |

A—IlIN] 46 #10 512
h=30/40cm _ 7

1 12 650 32 208,00
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h=30/40cm

2 10 200 68 136,00

3 10 130 62 80,60

4 10 152 28 42,56

7
- 0,08 (géra piyty) |
gr.25cm | 7

11x16
176

5 6 17 36 42,12

6 12 243 6 14,58

Nr.4 14#10 co 16cm

219
192

7 12 223 4 8,92

Nr.1 16#12 co 8/16cm

7 Dfugosé wg srednic (m) 42,12 259,16 | 231,50

Nr.4 14#10 co 16cm

—

Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 0,89

g
g 7 Masa tgczna wg srednic (kg) 9,35 159,90 | 205,57

7 _ Masa fgczna wg gatunku stall
/ _ | (k)
Ogétem (kg) 374,82

374,82
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_ _ | Uwaga:
1. Na rys. pokazano identyczne zbrojenie dolne i gorne
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Nr.2 8#10 co 10/20cm
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“%“““‘“_“‘?aﬂ\““ﬁ“““““‘_\“““W\ L—T/ RN plyty. Prety podtuzne Nr.1 i Nr.2 nalezy dopasowa¢ do
| _ | AN _ | | szalunku ptyty, w miejscach zataman ptyty lekko podginajac.
|
T

i K N Doktadne wymiary ptyty nalezy pobra¢ z natury zapewniajac
Nr.3 31#10 co 20cm 7 niezbedne dylatacje od elementoéw istniejacego budynku.
2. Plyta zdylatowana 2 i 3cm od istniejacych $cian i1

Nr.2 15#10 co 20cm Nr.2 11#10 co 20cm elementow. W miejscu otworu drzwiowego nalezy w plycie
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14x20 | | 6x20 , i&ﬂOi , wykonac¢ m_wEmsﬁ Progowy Ewﬁm:m W :.mESm Un.v rozbibérce
. ! . A A A fragmentu $ciany). Zaktada sie ze progiem bedzie fragment
280 PO< 30 @< 120 v 40 ww< plyty gr.15cm zbrojony dotem i gora #8 co 16cm wykonany

130

300 A 30 17 157 A ﬂmﬂ 5 na szerokosci drzwi zdylatowany min.4cm od elementow
L

v v X Av istniejacego budynku. Ew. zastosowac¢ inne rozwigzanie
@@wum systemowe. Zarys elementu progowego oznaczono linig

102

1 przerywana.
252 v 252 v w%,@ v 3. Zbrojenie krawedziowe Nr.3 #10 co 20cm oraz Nr.4 #10

7 7 7 co 16cm nalezy uktadac¢ przy pretach glownych zbrojenia
2x16=32#12 co 8/16cm L=650cm 4. W miejscu stupéw nalezy wykona¢ zebra 30x40cm

2x34=68#10 co 10/20cm L=200cm

650
62#10 co 20cm L=130cm 28#10 co 16cm L=152cm
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Nr.5 18#6 co 20/10cm # /T@M%\_m
1 4x20 %10 30
40 30 70 6,8,5 PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
45 + 110 + 64 7 tacznik dla osdb niepetnosprawnych ruchowo
A+ 919 # + 2%18=36#6 co 10/20cm L=117cm pomiedzy szpitalnym oddziatem ratunkowym (SOR)
# O 21 a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakiadu
= = Opieki Zdrowotnej w Augustowie
2x3=6#12 L=243cm = — NAZWA | ADRES INWESTYCJI: ﬂw.::mwoa.mm:m_ :_.m._Nv:m_:mmN_ 16-300 Augustow
209 A 21 ™ Beton: _w-n.wﬂ A.O 30/37) o f«=30,0MPa Plyta zelbetowa Poz.1.1 7K 1:25
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