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UWAGI:

1. Stopy posadawiaé¢ na gruncie rodzimym oraz nasypie budowlanym

o parametrach geotechnicznych wg. opisu technicznego. Zalozono w miejscu
1stniejace] $ciany oporowej schodéw wystepowanie tawy fundamentowej na
ktorej po wykonaniu wyburzen i uzupetnieniu betonem podktadowym C 12/15
zostang wykonane stopy F.1.

Parametry gruntu zaloZzone do projektu na podstawie wizualnych odkrywek
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.
2. Po wykoniu wyburzen nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy stan
1stnejacej tawy, jej poziom 1 wymiary. W przypadku

ztego stanu tawy nalezy powiadomié¢ projektanta.

Beton podktadowy C12/15 w obrebie posadowienia stop fundamentowych
nalezy wykona¢ z obu stron istniejace] tawy do poziomu zalegania gruntow
nos$nych (potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy). Beton nalezy wykona¢
szerzej o ok.30cm od zarysu projektowanych stop fundamentowych

3. W przypadku natrafienia w miejscu projektowanych stép na elementy
odsadzek istniejacych taw fundamentowych giéwnego budynku nalezy prace
wstrzymacd 1 powiadomié projektanta.

4. Stopy fundamentowe nalezy obsypa¢ piaskami réznoziarnistymi (piaski
zageszczone do [IS=>0,98) ubijanymi warstwami

5. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ odcinkowo, zabrania sie
odkopywania zasypki przy istniejacym budynku na cate; dtugo$ci.

6. Przed przystgpieniem do wykonania stopy w osiach "1-2" nalezy podeprze¢
$ciane oporowa schodow (podparcie boczne) oraz wykonaé¢ przy istniejacej
dcianie oporowej istniejacego tacznika zabezpieczenie wykopu na czas robot
budowlanych (patrz opis techniczny)

7. Prace wyburzenia istniejace] $ciany oporowe] schodéw prowadzi¢ poprzez
nacinanie (patrz uwagi na rys. szczegotowych) $cian w obrebie
projektowanych stupéw.

8. Powierzchnie fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wg. proj. architektury.

9. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ zalozenia
projektowe (dotyczy miedzy innymi elementow zakrytych tj. fawy, $ciany
ponizej poziomu terenu, gruntu w miejscu posadowienia) w naturze. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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