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Stal S 235 - blachy, profile
Elektrody E 46 3 B (wg. PN-EN 449)

4 ptaskowniki dystansowe

bl.50x3 lub 50x4mm,
L=800mm

Zestawienie stali dla elementu E.1 (1szt.)

Poz. Element |Dtugo$é| Sztuk [Masa jedn.|Masa jedn.|Masa catk.| Materiat
[mm] [kg/mb] | [kg/szt.] [kg] S 235
1. RK 120x5 1160 1 17,5 - 20,30 S 235
2. RK 120x5 610 1 17,5 - 10,68 S 235
3. RK 100x4 1 000 1 11,7 - 11,70 S 235
4. bl. 120x10 240 1 - 2,26 2,26 S 235
5. bl. 120x10 240 1 - 2,26 2,26 S 235
6. bl. 120x10 240 2 - 2,26 4,52 S 235
Razem:| 51,72 [kal]
+ dodatek na spoiny 1,5%| 52,49 kgl

Zestawienie $rub do potaczenia elementéw :

1. Sruba M12 ki.8.8 o df.160mm - 5szt. na calo$¢ (ocynk.) - tgczenie rygla
ze stupem St.1i St.2, Sruby o niepefnym gwincie wg. DIN 931 z
podktadkami obustronnymi do ww. $rub M12

2. Prety / $ruby M16 kl.8.8 o df. z natury - 2szt. na cafo$¢ (ocynk.) -
faczenie E.1 ze $ciang budynku , prety nagwintowane na obu koricach z
podktadkami i nakretkami obustronnymi do ww. srub M16

Uwagi ogdine :
1. Element E.1 wykonany z rur zimnogietych RK 120x5mm, RK 100x4 oraz blach

ze stali S 235. Element skfada sie z 2 zespawanych elementow w celu mozliwej
korekty zamocowania z uwagi na fakt ze lico muru zostanie okreslone po
odsfonieciu warstwy izolacyjnej styropianu (nalezy sprawdzi¢ w naturze przyjete
zatozenia i wymiary). Rura Nr.3 umieszczona wewnatrz rury Nr.1 z ptaskownikami
dystansowymi .

2. Element pierwszy z rur Nr.1 i Nr.2 zespawanych ze sobg spoinami
pachwinowymi a=3mm oraz czotowymi a=émm. Element drugi wykonany z rury
Nr.3 z przyspawang blachg Nr.6.

3. Na detalu "D.1" pokazano zamocowanie elementu do ryglowego elementu stupa
St.2 . Rury Nr.1 spawac do blachy Nr.4 na petne spoiny czotowe a=5mm na catej
dfugosci przylegania. W blasze Nr.4 wywierci¢ 2 otwory @13mm. Element E.1
mocowac do boku rury stupa za pomocg 2 $rub M12 kl.8.8 L=160mm. Otwory w
rurze stupa wierci¢ na montazu po spasowaniu elementéw.

4. Na detalu "D.2" pokazano zamocowanie elementu do ryglowego elementu stupa
St.1 za pomocg 4 $rub ocynkowanych M12 kl.8.8 L=50mm. . Rury Nr.2 spawac do
blachy Nr.5 na peine spoiny czofowe a=5mm na caftej dtugosci przylegania.

5. Na detalu "D.3" pokazano zamocowanie elementu z rurg Nr.3 do $ciany
murowanej budynku za pomocg 2 $rub ocynkowanych M16 kl.8.8. Prety M16
nalezy wykonac z pretéw obustronnie gwintowanych z podktadkami i nakretkami
do pretow M16. Prety mocowac przelotowo, dftugos¢ pretéw sprawdzi¢ w naturze
po odstfonieciu warstw nienosnych muru. Zaktada sie ze prety zostang
zamocowane w warstwie nosnej muru o grubosci min.25cm z cegty petnej
(sprawdzi¢ w naturze), a druga blacha Nr.6 zostanie umieszczona od wewnetrz
budynku jako blacha oporowa dla pretow.Rure Nr.3 spawac do blachy Nr.6 na
petne spoiny czotowe a=4mm na caftej dtugosci przylegania.

6. Przed wykonaniem elementu nalezy sprawdzic w naturze wymiary i rodzaj
materiatu $ciany w miejscu kotwienia . Element rury Nr.3 nalezy wtozy¢ do $rodka
rury Nr.1 na dtugosc okreslong w naturze (zatozono 19cm od lica $ciany (tj. czeSci
nosnej), razem z 4 ptaskownikami dystansowymi gr.3 lub 4mm ( bl.50x3 lub
50x4mm o L=800mm (patrz detal "D.4")

7. Nalezy stosowac ujemne odchytki montazowe. Elementy pasowac w zaktadzie.
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