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Beton: B-37 (C 30/37) o f«=30,0MPa

Stal: Zbrojenie giéwne # ze

stali A-1lIN o f«=500MPa (B500 SP EPSTAL)
Otulina zbrojenia : stupy Crom=4,5cm

Stup S.1 (1szt.)

Skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI DLA StUPA S.1

Stal Dfugosé fgczna (m)
Poz Dtugose
# (cm) ogstem A=IIIN
A—IIN #6 # 10 #12
1 12 140 14 19,60
2 12 315 14 44,10
3 6 257 21 53,97
4 6 94 42 39,48
5 10 116 14 16,24
Dfugose wg srednic (m) 93,45 16,24 63,70
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 20,75 10,02 56,57
Masa fgczna wg gatunku stali 87,33
(ka)
Ogétem (kg) 87,33

Uwaga:

1. Zestawienie stali dla 1szt.

2. Zbrojenie startowe Nr.l kotwi¢ w stopie
fundamentowej. Na diugo$ci zakotwienia rozstaw
strzemion konstrukcyjnie co 20cm.

3. W glowicy stupa umiesci¢ prety Nr.5 #10 co 16cm
4. W miejscu stupa nalezy rozku¢ $ciane (metodami
ciecia tak aby nie uszkodzi¢ istniejacej $ciany) nie
wiecej niz 20cm poza obrys stupa.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

tacznik dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
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a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakiadu
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