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7 L=290cm (S 235) , 200 100,
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Nadproze N.2 (1szt
Skala 1:10
warstwa nosna muru Uwagi (wykonanie nadproza stalowego N.2):
MMMowim«mméo.s@mw g 1. Nadproze nalezy wykonywaé w miejscu istneijacego otworu jako
sty peiney gr. socm poszerzenie otworu do szeroko$ci 123cm w Swietle muru.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy strop w miejscu nadproza
N - podsteplowac, odkuc tynk i sprawdzi¢ zatozony materiat $ciany (cegta
4 petna) oraz grubos¢ warstwy nosnej (38cm)

72
d
Raall

2x dwuteownik IN 120
L=173cm (S 235)

TJW
prety @16mm kI1.5.8 I ,
L=350mm co 20cm (9szt.) \ 7 /W.

3. Oparcie nadproza na $cianie po 25cm z kazdej strony (nalezy sprawdzic¢
N w naturze wystepowanie cegty ceramicznej petnej w miejscu oparcia)
— 4.Przy wykonaniu nadproza nalezy stosowac sige do uwag przedstawionych
na rys. nadproza N.1
5. Masa dwuteownikéw IN 120: m=2x19,2=38,4kg (9 $rub M16 kI.5.8 o dt.
L=350mm lub pretéw obustronnie gwintowanych) .
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2x dwuteownik IN 160

250 L=290cm (S 235)
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Uwagi (wykonanie nadproza stalowego N.1):

1. Nadproze nalezy wykonac w miejscu Sciany parteru i projektowanego otworu 132cm

2. Przed wykonaniem nadproza nalezy:

a) rozebrac¢ warstwy izolacyjne $ciany, odkuc tynk i sprawdzi¢ materiat i grubo$c¢ $ciany

b) podsteplowac istniejacy strop, wieniec w miejscu wykonywania nadproza

¢) oczyscic spod istniejgcych nadprozy ze ztuszczen i pytu

3. Nadproze N.1 wykonane zostanie w miesjcu istniejacych otworéw okiennych. Kolejno$c¢ prac :

a) Nalezy wykonac w filarku / $cianie wyciecie bruzdy (z jednej strony) do osadzenia dwuteownika IN 160 i
osadzi¢ ww. dwuteownik. Przed osadzeniem dwuteownika bruzdy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowg
szybkowigzgcg CX15 Ceresit. Nastepnie wykona¢ ww. czynno$ci dla drugiej strony i kolejnego
dwuteownika nadproza .Catos$¢ skreci¢ Srubami M16 kI.5.8 w rozstawie co 20cm jak przedstawiono na
rysunku obok.

b) Poza filarkiem przy Srubach M16 stosowac od wewngtrz dodatkowe nakretki stabilizujgce

¢) Umiesci¢ rownomiernie strzemiona otwarte #6 w rozstawie co 15¢cm (po 6 szt na 1 istn. otwér) , utozy¢ na
gornej pétce dwuteownikow i przyspawac spoinami pachwinowymi a=3mm na catej dtugosci przylegania

d) Utozyc¢ prety #10 (po 4szt na 1 istn. otwdr) jako zbrojenie konstrukcyjne

e) Wykonac betonowanie betonem B-25 (C 20/25) istniejgcych otworédw do spodu belek dwuteowych.
Nalezy zwréci¢ uwage aby beton szczelnie przelegat do gérnej powierzchni istniejgcego nadproza oraz do
belek dwuteowych.

f) Po osiggnieciu wytrzymatosci przez beton mozna przystgpi¢ do wycinania otworu o szerokosci 132cm.
Uwaga! Zabrania sie rozkuwania $ciany, prace wyburzeniowe prowadzic poprzez nacinanie muru pitg.

4. Nadproze wykonane wg. wymiardw z inwenatryzacji w poziomie spodu istniejacych okien z dwuteownikéw
stalowych gorgcowalcowanych 2x IN 160 ze stali S 235 skreconych ze sobg $Srubami M16 klasy 5.8 w
rozstawie co 20cm.

5. Goérna pdtka dwuteownika oraz beton uzupetniajgcy powinna szczelnie przylega¢ do muru (wienca,
nadproza) powyzej (ew. stosowac podklinowanie z ptaskownikow co 10cm).

6. Stosowac ciecia pitami jako metody wyburzeniowe.

7. Dwuteowniki stalowe nadproza nalezy umieszczac¢ w warstwie no$nej muru (zatozono wystepowanie
muru o warstwie no$nej gr.25cm z cegly peinej -sprawdzi¢ w naturze).

8. Masa dwuteownikow IN 160: m=2x52=104,0kg (14 $rub M16 kI.5.8 o dtf. L=240mm lub pretow
obustronnie gwintowanych)
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