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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WRAZ Z
PRZYNALEZNOSCIAMI DO ODPOWIEDNIEJ IZBY



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tgcznika dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
pomiedzy szpitalnym oddziatem ratunkowym (SOR) a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. na terenie dziatki 65//12. Budynek jedno
kondygnacyjny niepodpiwniczony o prostej lekkiej bryle na rzucie prostokata.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Fragment dziatki podlegajagcy opracowaniu znajduje sie na terenie Zespotu budynkéw obstugujgcych
funkcje Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Obecnie na przedmiotowym fragmencie
dziatki znajdujg sie nienormatywne schody betonowe stanowigce wyjscie z obnizenia terenu przy piwnicy.
Teren inwestycji przylega bezposrednio do istniejgcy scian budynku szpitala. Przylegajgcy do inwestycji
teren jest w petni urzadzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektuje sie budowe obiektu stanowigcg uzupetnienie istniejgcej zabudowy. Projektowana inwestycja ma
na celu poprawe obstugi komunikacyjnej i funkcjonalnej pomiedzy poszczegdlinymi oddziatami szpitala,
potgczy funkcjonalnie zadaszone miejsce dla karetek z obszarem konsultacyjnym.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw, - nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny, - brak ingerenciji w istniejgcy uktad komunikacyjny

b) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Istniejgcy uktad komunikacyjny Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej. - nie ulega zmianie
Wewnetrzny uktad komunikacyjny z dostepem z drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, - charakter inwestycji nie wymaga
podtgczenia do sieci technicznych.

Zasilanie elektryczne z istniejgcej tablicy w Budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Zakres Inwestycji nie zmienia w jakikolwiek sposdb zagospodarowania zieleni oraz nie przewiduje nowych
nasadzen.

4. Zestawienie powierzchni:

Wyszczegdlnienie Pow. m2
Powierzchnia dziatki 65/12 16 470
Powierzchnia dziatki podlegajgca opracowaniu 32,01
Projektowana Powierzchnia zabudowy 14,14
Dojscia , dojazdy tereny utwardzone - projektowane 0,00
Tereny zielone 0,00




d) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Zakres Inwestycji nie zmienia w jakikolwiek sposdb zagospodarowania zieleni oraz nie przewiduje nowych
nasadzen. Przewiduje sie wymiane istniejgcego gruntu w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz
odtworzenie istniejgcej skarpy przy budynku po zakonczeniu prac budowlanych.

5. Informacje i dane

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
obejmujgcych czes¢ dzielnicy Zarzecze oraz Osiedle Przylesie zwany Zarzecze |l.

Teren na ktérym potozone sg przedmiotowe dziatki objety jest opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Augustéw zwanego ,Zarzecze II' dla terendw obejmujgcych czes¢
dzielnicy ,Zarzecze” oraz ,Osiedle Przylesie” zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Augustowie Nr
XXXV/327/06 z dnia 30.05.2006r./Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178 poz1661 zdnia 01.07.2006r.

Dziatki potozone sg w kompleksie 1-UZ.

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-UZ ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — ustugi zdrowia- zaktady opieki zdrowotnej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce;
a) ustugi nieucigzliwe - spetnione

3) warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) dopuszczalne obiekty towarzyszgce- garaze, budynki gospodarcze,obstugi technicznej lub inne
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania terenu, - spetnione
e) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy do 15 m, - spetnione
f) maksymalna ilo$¢ naziemnych kondygnacji — 4, - spetnione
g) wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu nie wieksze niz 1,00 m, - spetnione
h) dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy garazowej i gospodarczej do 6 m, - spetnione
i) maksymalna ilo$¢ kondygnacji naziemnych zabudowy garazowej i gospodarczej — 1, - spetnione
k) geometria dachow dla zabudowy ustug zdrowia — jednospadowe o spadku do 22°, - spelnione
I) geometria dachu dla budynkéw garazowych i gospodarczych — jedno lub dwuspadowe o
spadkach od 25° do 35°, kolorystyka dachéw dostosowana do zabudowy przeznaczenia
podstawowego. - spetnione
m) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce budowlanej — 40%,- bez zmian
n) wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu do 35%, - spetnione
0) tereny biologicznie czynne nalezy zagospodarowac zielenig urzgdzong, - bez zmian

§ 32. Ustala sie zasady odprowadzenia $ciekéw i wod deszczowych:

5) odprowadzenie wéd opadowych z terendw pozostatych moze nastgpi¢ do gruntu w granicach
wiasnej dziatki lub dziatek budowlanych; ilos¢ wod opadowych odprowadzonych do gruntu nie moze
przekroczy¢ jego chtonnosci, nadmiar wod opadowych musi by¢ odprowadzony do sieci kanalizacji
deszczowej lub systeméw rowdéw odwadniajgcych — odprowadzenie wod deszczowych w granicach
wilasnej dziatki - bez zmian

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 12.1 pkt 2 — Istniejgce budynki sredniowysokie ZL Il — projektowana zabudowa uzupetniajgca
zakwalifikowana do tej samej kategorii zagrozenia pozarowego nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej catego kompleksu Szpitala.

Droga pozarowa — Istniejacy uktad drég pozarowych — bez zmian -
e Pomiedzy drogg i Sciang budynku nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu, drzewa i
krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag
podnosnikéw i drabin mechanicznych.




Droga pozarowa przebiega wzdtuz budynku w odlegto$ci do 15m,

Szerokos¢ drogi 5m na catej dtugosci a nachylenia podtuzne nie przekracza 5%.
najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11m.
dopuszczalny nacisk na 0$ na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z istniejgcej sieci hydrantéw chronigcej
budynki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej (rozumieniu § 7.1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) z wodociggu miejskiego poprzez dwa hydranty
zewnetrzne zlokalizowane do 75m od budynku. Projektowana inwestycja nie wptywa na potrzebe
zwiekszenia zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem
przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Woda deszczowa zostanie
zagospodarowana na terenie dziatki. Przewiduje sie wywdz gruzu i nadwyzki mas ziemnych poza granice
dziatki Inwestora.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719 t,j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 822
Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752
Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 977
Prawo energetyczne Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266
e Teren objety jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Augustow zwanego ,Zarzecze II' dla terenéw obejmujgcych czes¢ dzielnicy ,Zarzecze” oraz ,Osiedle
Przylesie” zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXXV/327/06 z dnia
30.05.2006r./Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178 poz1661 zdnia 01.07.2006r.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich -
realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzanie techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Spetniony jest § 140-145 Kodeksu cywilnego uwzgledniajacy wiasnosé i inne prawa rzeczowe dziatek

sgsiadujgcych z projektowang inwestycjg. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania spetnia wszystkie
wymogi okreslone na podstawie odrebnych przepiséw okreslonych prawem.

RYS 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWY £ACZNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
RUCHOWO POMIEDZY SZPITALNYM ODDZIALEM RATUNKOWYM
(SOR) A OBSZAREM KONSULTACYJNYM SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
AUGUSTOWIE

Adres obiektu
budowlanego

AUGUSTOW UL. SZPITALNA 12
dziatka geodezyjna nr. 65/12

Kategoria obiektu VI
budowlanego
Identyfikator dziatek

200101_1.0004.65/12

Imig i nazwisko inwestora
adres

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
AUGUSTOWIE UL. SZPITALNA 12

data

15.03.2024

ARCHITEKTURA

mgr inz .arch. ZDZISLEAW KAZIMIERCZUK
upr. BL 89/78 spec. architektoniczna

data i podpis 15.03.2024

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY .
mgr inz. arch. AGATA KORONKA - SZYMANSKA
PdOKK131/2009 spec. architektoniczna data i podpis 15.03.2024



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Na podstawie USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sktadamy niniejsze
oSwiadczenie, jako projektanci i sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Nazwa zamierzenia

BUDOWY LACZNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pudowlanego RUCHOWO POMIEDZY SZPITALNYM ODDZIALEM

RATUNKOWYM (SOR) A OBSZAREM KONSULTACYJNYM

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

Adres obiektu AUGUSTOW UL. SZPITALNA 12
budowlanego

dziatka geodezyjna nr. 65/12

Kategoria obiektu
budowlanego

VI

Identyfikator dziatek

200101_1.0004.65/12

Imie i nazwisko inwestora
adres

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
AUGUSTOWIE UL. SZPITALNA 12

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany i
sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

15.03.2024

ARCHITEKTURA

mgr inz .arch. ZDZISLAW KAZIMIERCZUK
upr. Bt 89/78 spec. architektoniczna

data i podpis 15.03.2024

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY ;
mgr inz. arch. AGATA KORONKA - SZYMANSKA
PdOKK131/2009 spec. architektoniczna data i podpis 15.03.2024
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tgcznika dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
pomiedzy szpitalnym oddziatem ratunkowym (SOR) a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. na terenie dziatki 65//12. Budynek jedno
kondygnacyjny niepodpiwniczony o prostej lekkiej bryle na rzucie prostokata.

Kategoria obiektu VIl

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe obstugi komunikacyjnej i funkcjonalnej pomiedzy
poszczegdlnymi oddziatami szpitala. £gcznik jest powiekszeniem zimnej strefy komunikacyjnej (przedsionek/
wiatrotap) istniejgcej strefy prowadzgcej na Szpitalny Oddziat Ratunkowy. Projektowana zabudowa

potgczy funkcjonalnie zadaszone miejsce dla karetek z obszarem konsultacyjnym znajdujgcym sie w prawym
skrzydle szpitala podnoszgc jakos¢ oraz szybkos¢ komunikacji pomiedzy poszczegdinymi czesciami
szpitala.

Projektowany tacznik skroci dlugos¢ drogi ewakuacyjnej na zewnatrz budynku z istniejgcej wydzielonej klatki
schodowej szpitala.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma obiektu dostosowana wielkoscig i kolorystyka do istniejgcej czesci komunikacyjnej pomiedzy
zadaszonym miejscem postoju karetek z SOR. Wykonane w takiej samej technologi — konstrukcja stalowa
wypetnienie okna lub ptyta warstwowa na ptycie zelbetowej posadowiona na stupach zelbetowych.

Budynek parterowy na rzucie prostokata o wymiarach 2,22m x 6,78m.

Budynek posiada prostg nowoczesng forme architektoniczng, kolorystyka obiektu w kolorze szarym.

Dach ptaski - obrobka blacharska dachu - kolor grafitowy

Posadowienie na dwdéch stupach Zzelbetowych na ktorych oparto ptyte zelbetowg oddylatowang od

istniejgcej zabudowy.

e Sciana pétnocna ( od strony $ciany szpitala) w catosci przeszklona oknami fasadowymi dwie kwatery
rozwierno — uchyline).

e Sciana potudniowa dwa okna o odporno$ci ogniowej EI60

e Sciany oraz dach ptyta warstwowa REI 120 wypetniona wetng mineralng

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek tacznika

Kubatura 48,16 m?
powierzchnie uzytkowa budynku 13,04 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 14,14 m?
wysokos¢é 3,52 m
dlugos¢ 6,80 m
szerokosé 222 m
liczbe kondygnacji |

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami Normy PN-
81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” Uwzgledniajgc warunki
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stratygraficzno- genetyczne i wymogi powyzszej normy dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne przyjmujgc za parametr wiodgcy dla dla wystepujgcych w podtozu gruntow
niespoistych(sypkich) i stopieh zageszczenia ID, zas dla gruntéw spoistych — stopien plastycznoéci IL.
Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslone na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z metodag
B9w rozumieniu Normy PN-81/B-03020)

Warunki hydrogeologiczne. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych".

Posadowienie obiektu

Budynek posadowiony monolityczne, ptyta Zzelbetowa oparta na stupach zelbetowych na takiej same;j
gtebokosci zelbetowe posadowiona w warstwach rodzimych piaskéw oraz w miejscu ww. wymiany
gruntowej. Beton B-30 (C 25/30), stal BS00SP Epstal o f,=500MPa. Elementy nalezy wykona¢ na warstwie
betonu podktadowego (B-15) gr.10cm. Otulina zbrojenia crom=50mm (XC2). Przed betonowaniem nalezy
umiesci¢ zbrojenie startowe stupow i rdzeni zelbetowych.

6. Liczbe lokali mieszkalnych — nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych; — nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze;

Projektowana Inwestycja ma na celu poprawe dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Osoby niepetnosprawne ruchowo oraz poruszajgce sie ha woézkach inwalidzkich majg zapewniony dostep do
catego budynku.
o Wejscie maja zapewniony bezposredni dostep z terenu przed budynkiem.
o Wszystkie progi nie przekraczajg 2 cm lub catkowicie z nich zrezygnowano projektujgc teren z
odpowiednimi spadkami terenu.
o Projektowane przestrzenie dostosowane dla os6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich
zapewniono
o odpowiednie powierzchnie manewrowe 1,5x1,5m.
o Drzwi zapewniajg sSwiatto przejscia w Swietle oscieznicy co najmniej 90 cm

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
woéd opadowych,

e Zapotrzebowanie na wode do celdow bytowo-gospodarczych — nie dotyczy

o llos¢ powstatych wéd opadowych z dachu — 40 dm3/s, w czasie trwania deszczu miarodajnego
36m?.

e llos¢ powstatych wod opadowych z parkingu — 56,7 dm®/s, w czasie trwania deszczu miarodajnego
51m?.

e Sumaryczna ilos¢ wod opadowych — 96,7 dm®/s, w czasie trwania deszczu miarodajnego 87 m* —dla
natezenia deszczu 300 dm®/s*ha.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do gruntu.

o llos¢ powstatych sciekéw sanitarnych — — nie dotyczy
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie
wigze sie z emisjag zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, - Nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie wytwarza zanieczyszczenia akustycznego ani nie emituje drgan ani pola jonizujgcego. Obiekt
nie wytwarza pola elektromagnetycznego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy

10. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

Nie dotyczy

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Ze wzgledu na funkcje obiektu

¢ Instalacja wody zimnej - nie wystepuje

¢ Instalacja wody cieplej i cyrkulacji - nie wystepuje

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej - nie wystepuje

o Instalacje elektryczne - oswietlenie

¢ Instalacja piorunochronna. - nie wystepuje

¢ Instalacje teletechniczne - nie wystepuje

e lzolacje przeciwwilgociowa stupéw -lzolacja polimerowo — bitumiczna

o lzolacja przeciwwilgociowa pozioma ptyty zelbetowej -Folia PE 0,2mm na zaktad suchy 25cm
na zagruntowanej powierzchni masa polimerowo bitumiczna 2x1,5kg/m3

¢ lzolacja przeciwwilgociowa dylatacji — izolacja polimerowo — bitumiczna

e Sciany: Plyta warstwowa 120 mm rdzen z weltny mineralnej EI120

¢ dach: Plyta warstwowa 120 mm rdzen z wetny mineralnej EI120

Stolarka okienna i drzwiowa

. Okna PCV okucia obwiedniowe ze szktem niskoemisyjnym, z przestrzenig miedzyszybowg
wypetniong argonem o wspétczynniku przenikania ciepta Ug = 0,9 W/m2K,

. Dwie kwatery o oknach o wymiarach 120/260 chylno — rozwierne , dolne — kwatera stata do
wysokos$ci 110 od poziomu wykonhczonej podtogi.
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wspotczynnik izolacji akustycznej wiadciwej nie mniejszy niz Rw= 35 dB dla zestawu (w odniesieniu
do catego okna)

Zestawy szybowe dwukomorowe 3-szybowe z szybg zespolong dzwiekochtonnga, 6/16/6/16,16/44,2
ug=0,5

Drzwi - aluminiowe, ocieplone i oszklone przeszklone szkiem bezpiecznym.

Okna muszg posiadac Atest techniczny ITB, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny i Certyfikat
Zgodnosci z ITB.

13. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowany tacznik jest zaliczany do kategorii zagrozenia pozarowego - ZL II.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”

Budynek szpitala podzielony jest na dwie strefy pozarowe Nr 1 i Nr 2

Projektowany tgcznik nalezy do strefy pozarowej Nr 2.

Sciana stanowigca przediuzenie podziatu stref pozarowych zostata zaprojektowana w klasie
odpornosci ogniowej REI120 oraz wypetniona oknami EI60

Projektowany tacznik skraca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z istniejgcej czesci szpitala

Tabela elementéw budynku odpowiednie do jego klasy odpornosci pozarowej zadaszenia jakie muszg
by¢ spetnione:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej budynku
pgjgrﬁ\((vl:ej Gtowna Konstrukcj | strop Sciana Sciana Przekrycie
y konstrukcja a dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R120 R30 - REI600 (-) RE30
(o-i)

Wszystkie elementy projektowanego zadaszenia spetniajg wszystkie warunki wynikajgce z powyzszej
tabeli.

Przebieg Drog pozarowych pozostawia sie bez zmian. Projekt przewiduje na dojazd do
poszczegolnych budynkow szpitala. Nawierzchnia dojazdéw asfaltowa.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie sg stosowane ani uzywane ciecze palne moggce wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Wobec powyzszego, w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne stanowig o nieucigzliwym
charakterze inwestycji. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystos$ci powietrza z proceséw
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Obiekt nie wptynie na zwiekszenie wytwarzania odpadéw statych

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

wentylacji i przygotowania cieptej wody

EPH+W[kWh(m2-rok)] —nie dotyczy

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc $cian, dachéw, stropéw i stropodachéw dla
wszystkich rodzajow budynkéw, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w
warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach
o0 odwroconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania
oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt, nie moga
by¢ wieksze niz wartosci UC(max)

Sciany zewnetrzne:

a) przy ti 2 160C - 0,20 UC(max) [W/(m2 - K)]
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b) przy 80C < ti < 160C - 0,45 UC(max) [W/(m2 - K)]

c) przy ti<80C - 0,90 UC(max) [W/(m2 - K)]

Sciany wewnetrzne:

a) przy Ati = 8oC oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy -
1,00 UC(max) [W/(m2 - K)]

b) przy Ati < 80C - bez wymagan - 0,30 UC(max) [W/(m2 - K)]

c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci:

a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg cieplng na gteboko$ci co najmniej 20 cm -
1,00 UC(max) [W/(m2 - K)]

b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i zaizolowania szczeliny - 0,70
UC(max) [W/(m2 - K)]

Sciany nieogrzewanych kondygnaciji podziemnych - bez wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti = 160C
- 0,15 UC(max) [W/(m2 - K)]

b) przy 80oC <ti < 160C - 0,30 UC(max) [W/(m2 - K)]

c) przy ti < 8oC - 0,70 UC(max) [W/(m2 - K)]

Podtogi na gruncie:

a) przy ti 160C - 0,25 UC(max) [W/(m2 - K)]

b) przy 80C < ti < 160C - 0,30 UC(max) [W/(m2 - K)]

c) przy ti < 80C - 1,00 UC(max) [W/(m2 - K)]

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodfogowymi:

a) przy ti 2 160C - 0,25 - UC(max) [W/(m2 - K)]

b) przy 80C <ti < 160C - 0,30 - UC(max) [W/(m2 - K)]

c) przy ti < 80C - 1,00 - UC(max) [W/(m2 - K)]

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne:

a) przy Ati 2 8oC - 1,00 UC(max) [W/(m2 - K)]

b) przy Ati < 80C - bez wymagan

c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,25 UC(max) [W/(m2 - K)]

mgr inz .arch. ZDZISEAW KAZIMIERCZUK
upr. Bt 89/78 spec. architektoniczna
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Nazwa zamierzenia

INFORMACJA BIOZ

BUDOWY LACZNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO

budowlanego POMIEDZY SZPITALNYM ODDZIALEM RATUNKOWYM (SOR) A OBSZAREM

KONSULTACYJNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

Adres obiektu AUGUSTOW UL. SZPITALNA 12

budowlanego dziatka geodezyjna nr. 65/12

Kategoria obiektu VIl
budowlanego

Identyfikator dziatek 200101_1.0004.65/12

Imie i nazwisko
inwestora adres

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE
UL. SZPITALNA 12

data 15.03.2024
ARCHITEKTURA

mgr inz .arch. ZDZIStAW KAZIMIERCZUK

upr. Bt 89/78 spec. architektoniczna data i podpis 15.03.2024
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Wzniesienie pojedynczego obiektu tgcznika — zgodnie z dyspozycjami projektowymi.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka o numerze geod.65/12 oznaczona literami ABCD, jest

niezabudowana i niezadrzewiona.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych nie przewiduje sie takich zagrozen, na ktére
nalezatoby zwréci¢ uwage szczegdlng — zaprojektowano obiekt dos¢ powszechny w
technologii tradycyjne;.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych —
przeprowadzanie specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne —
wszystkich wykonawcow powinna obowigzywac ogolna wiedza z zakresu bezpieczenstwa
pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogélnobudowlana.

Osoby uposledzone umystowo nie powinny w budowie bra¢ jakiegokolwiek udziatu.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz w przedmiotowej sytuacji strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg (dziatka i
teren budowy przylegajg do drogi publicznej) wskazywanie na srodki techniczne
zapobiegajgce tym zagrozeniom jest bez przedmiotowe.

mgr inz. arch. Zdzislaw Kazimierczuk Upr. Bl 89/78
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OPIS TECHNICZNY | DANE OGOLNE

1.0 Dane ogoélne
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku gléwnego Szpitala
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 usytuowanej na dziatce 65/7
przy ktérym projektuje sie tacznik dla osob niepelnosprawnych.
© Cel — celem ekspertyzy jest wykazanie mozliwosci wykonania w bezposredniej bliskoSci
istniejacego budynku }acznika dla oso6b niepelnosprawnych pomiedzy szpitalnym
oddziatem ratunkowym SOR a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Ocena techniczna ocenia mozliwosci techniczne wykonania
Www. zamierzenia inwestora.
© Materialy wykorzystane przy opracowaniu:
-wizja lokalna marzec 2024r
-projekt architektoniczny i inwentaryzacja budynku z 2014r
-obowigzujace normy

2.0 Opis obiektu (czesci glownej oraz zadaszenia podjazdu przy Izbie Przyjec)

Budynek gléwny Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie wykonany jest w
technologii tradycyjnej posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

Budynek sklada sie z dwoch segmentéw polaczonych lacznikiem. Posiada on cztery i trzy
kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng. Oba segmenty wraz z tgcznikiem sg podpiwniczone.
Uklad konstrukcyjny czeSci wyzszej jest mieszany, wystepuje konstrukcja stupowo-ryglowa oraz
poprzeczne i podtuzne Sciany nosne konstrukcyjne gr.38cm. CzeS¢ nizsza wraz z tgcznikiem przy
ktérej projektowany jest tacznik wykonane w konstrukcji murowanej w ukladzie podtuznym.
Sciany noéne wewnetrzne z cegly ceramicznej pelej, éciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej
i dziurawki. Dach budynku w postaci stropodachu plaskiego kryty papa. W budynku wystepuja
stropy gestozebrowe typu ,Ackermana”, uzupelnione wylewkami zelbetowymi. Nadproza
zelbetowe ukryte w grubosci Scian. Schody wewnetrzne monolityczne, zelbetowe. Sthupy i rygle
zelbetowe. W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o,
wentylacyjna, odgromowa, teletechniczna. Budynek jest wyposazony w dziwig osobowo —
towarowy.

Zadaszenie podjazdu przy izbie przyje¢ w konstrukcji stalowej ryglowej, opartej na ptycie
fundamentowej gr.20cm. Stupy stalowe kwadratowe RK 120x3mm, 120x4mm oraz prostokatne RP
120x60x3mm zamocowane sztywno w plycie fundamentowej. Rygle z rur kwadratowych RK
120x6mm. Krycie dachu ptyta warstwowa.

ANALIZA ZJAWISK | OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU




e Analiza zjawisk

Prace budowlane polegajace na budowie tacznika dla oséb niepelnosprawnych odbywac sie
beda w bezposredniej bliskosci tgcznika i czeSci nizszej budynku gtéwnego oraz przy zadaszeniu
podjazdu przy izbie przyje¢. W miejscu projektowanego tacznika znajduja sie schody betonowe na
gruncie wraz ze scianami zelbetowymi.

Projektowany lacznik zostanie zdylatowany od konstrukcji istniejacej budynku i nie bedzie
przenosit dodatkowych obcigzen na istniejgce elementy konstrukcyjne obiektow, stad stany
graniczne nosnoSci i uzytkowalnosci pozostana niezmienione. W obrebie inwestycji brak
widocznych uszkodzen, spekan, wyboczenia elementow istniejgcego budynku, S$wiadczacych o
przekroczeniu stanow granicznych nosnosci i uzytkowalnosci.

Projektowany }acznik posadowiony zostanie w miejscu istniejacych schodéow zewnetrznych
przeznaczonych do rozbiorki, przy istniejacych tawach i scianach budynku. Z uwagi na brak badan
gruntowych (wykonano wizje lokalng) oraz istniejagce schody zaklada sie wykonanie pod
istniejacymi fundamentami wymiany gruntowej z piaskOw roznoziarnistych zageszczonych do
[S>=0,98. Stopy fundamentowe projektowanego lacznika zostang posadowione na rzednej
posadowienia istniejacego budynku stad nie beda ingerowaly w istniejace fundamenty i nie beda
znaczaco zmienialy stanu granicznego nosnosci istniejagcych fundamentéw. Z uwagi na bliskos$¢
fundamentéw zaklada sie wykonywanie fundamentéw odcinkami tak aby nie odkopywac
istniejacych taw fundamentowych na dhugosci projektowanego tacznika. Rozbidrka istniejacych
schodow odbywac sie powinna odcinkami tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu naziomu ktory
utrzymuja sciany boczne istniejagcych schodéw. Fragment od strony zadaszenia podjazdu powinien
podczas prac budowlanych by¢ zabezpieczony przed mozliwym osunieciem zwigzanym z
wykopami pod fundamenty. Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowa¢ obsuniecia sie
gruntu i ptyty fundamentowej zadaszenia lub wykona¢ podparcie boczne, zabezpieczenie na czas
prac budowlanych tj. do czasu wykonania nowych $cian fundamentowych i wykonania zasypki
wokoét projektowanego tacznika.

W miejscu prac budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian
istniejacego budynku.

W miejscu istniejagcego otworu okiennego zostanie wykonany otwor drzwiowy stad w
Scianie zewnetrznej lacznika budynku gléwnego zostanie zaprojektowane nadproze stalowe z
zamurowaniem sgsiedniego otworu okiennego.

Ponizej przedstawiono miejsce w ktorym wykonany zostanie tgcznik.




e Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

Stan techniczny widocznych elementéw konstrukcyjnych w obrebie projektowanego
lacznika , stanowiacych konstrukcje budynku tj. Scian fundamentowych, $cian nadziemia , stropéw,
belek Zelbetowych jest dobry (brak peknie¢ oraz zarysowan, nadmiernych ugie¢ czy wyboczenia
elementow Sciskanych swiadczacych o przekroczeniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania).

Projektowane nadproze stalowe i zamurowanie otworu okiennego nie zmienia schematow
statycznych pracy istniejacych elementéw oraz nie powoduje zwiekszenia obcigzen istniejacych
elementow.

Z uwagi na fakt ze projektowana inwestycja nie obciaza istniejacych elementéw budynku,
stad obecny stan konstrukcji jest zadowalajacy i umozliwia wykonanie prac zwigzanych z budowa
lacznika dla oséb niepelnosprawnych.

WNIOSKI

Stan techniczny istniejgcego budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ pozwala na
przeprowadzenie wszelkich prac budowlanych potrzebnych do budowy 1acznika dla os6b
niepetnosprawnych ruchowo pomiedzy szpitalnym oddzialem ratunkowym SOR a obszarem
konsultacyjnym z zachowaniem nastepujacych uwag:

e Prace fundamentowe, zasypki, wymiana gruntowa, wykonywania stupéw wykonywac
odcinkowo zapewniajac stateczno$¢ naziomu i ptyty fundamentowej istniejacego zadaszenia
podjazdu (stosowa¢ ww. wykona¢ podparcie boczne, zabezpieczenie na czas prac
budowlanych)

e Po wyburzeniu elementow schodéw zewnetrznych nalezy dokona¢ wpisu przez
uprawnionego geologa o potwierdzeniu ze zalegajace grunty nosne s gruntami
budowlanymi i nadaja sie do bezposredniego posadowienia (z uwagi na mozliwosc
wystepowania luznych zasypek lub gruntéw niebudowlanych)

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na podstawie projektu
technicznego

Stan techniczny istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku w obrebie projektowanej
inwestycji jest dobry , elementy konstrukcyjne sa w stanie bezpiecznie przenies¢ projektowane
obciazenia i spelniajq stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci.



