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Rygle RL.1, RL.1A

Zestawienie stali dla rygli RL.1 i RL.1A (catos¢)

Poz. Element |Dtugo$é| Sztuk [Masa jedn.|Masa jedn.|Masa catk.| Materiat
[mm] [kg/mb] | [kg/szt.] [kal S 235
1. RK 120x5 744 1 17,5 - 13,02 S 235
RK 120x5 | 2 244 4 17,5 - 157,08 S 235
2. bl. 120x8 120 10 - 0,91 9,10 S 235
3. bl. 60x8 120 10 - 0,45 4,50 S 235
Razem:| 183,70 [ka]
+ dodatek na spoiny 1,5%| 186,46 [ka]

Zestawienie $rub do potaczenia elementéw :
1. Sruba M12 kI.8.8 o dt.45mm - 20szt. na cato$¢ (ocynk.) - tgczenie rygla

ze stupem St.1i St.2 , Sruby o niepeinym gwincie wg. DIN 931 z
podktadkami obustronnymi do ww. $rub M12

Uwagi ogdine :
1. Rygle stalowe RL.1 i RL.1A wykonane z rur zimnogietych RK 120x5mm

oraz blach ze stali S 235. Na ryglach oparta ptyta warstwiowa dachu.

2. Na detalu "D.1" pokazano blachy do zamocowania rygla do elementéw
stupa. Rury Nr.1 spawac do blachy Nr.2 na petne spoiny czotowe a=5mm na
cafej dtugosci przylegania. Blache pionowg Nr.3 spawac do blachy czotowej
Nr.2 spoinami pachwinowymi a=4mm na caftej dtugos$ci przylegania.

3.Rygle mocowac do blach stupa za pomocg $rub M12 kl.8.8 po 2szt. na
kazde potgczenie

4. Nalezy stosowac ujemne odchytki montazowe. Elementy pasowac¢ w
zakfadzie.

Detal "D.1" Detal "D.2"
| 2 $ruby M12 k1.8.8 2 éruby M12 k1.8.8 |
L=45mm, DIN 931 L=45mm, DIN 931 _ =]
| | NN | oK
<+ T Q e ™S
EaiEs N 4 | F ™
N - !
7. 8 Stup St (O RK 120x5mm 7
7 RK 120x5mm L=744mm RL.1A -1szt 7
7. L=2 244mm RL.1- 4szt 7
| 60,8 2244 (744 dla RL.1A) |
. AA .
195, 2330 (830 dla RL.1A) 5, 2
A
12010 2380 (880 dla RL.1A) =
A =
60, 2520 (1020 dla RL.1A) w
7 A
. 7 m
Widok z gory \@ g
@]
AN N ;
7 2 éruby M12 k1.8.8 7 °
L=45mm, DIN 931 =
3
B
Detal D.1 E
(@)
Skala 1:10 Widok z géry m
2 otwory @¥13mm
|
|
|
f = 120x8 N
L=120mm =
OVA% N
10szt. Ll

L=45mm, DIN 931

Stezenie T.1 (2szt.

Skala 1:20

@ Widok z gory

Stup St.1

RK 120x5mm
N~ AAﬁ ?

(O RK 40x3mm ‘_
L=2 789mm

Detal D.2

Skala 1:5

3

Stal S 235 - blachy, profile
Elektrody E 46 3 B (wg. PN-EN 449)

% 60x5
L=60mm N
4szt.
3
]
23

S Zestawienie stali dla stezeh T.1 (catosc¢)
/ Poz. Element |Dtugo$¢| Sztuk [Masa jedn.|Masa jedn.|Masa catk.| Materiat
[mm] [kg/mb] | [kg/szt.] [kg] S 235
EmA N 1756 Hmm T RK40x3 | 2789 | 2 3.3 - 841 | S 235
2. bl. 60x5 60 4 - 0,15 0,60 S 235
mmmx Hmb N\ 1655 Hwo @\ 3 3. bl. 60x5 85 4 - 0,2 0,80 S 235
L 2052 L Razem:| 19,81 [kg]
1 4 + dodatek na spoiny 1,5%| 20,10 [kg]

Zestawienie $rub do potaczenia elementéw :

1. Sruba M12 kI.8.8 o df.45mm - 4szt. na cato$c (ocynk.) -
faczenie stezenia z blachg weztowa stupéw St , Sruby o
niepetnym gwincie wg. DIN 931 z podktadkami obustronnymi do
ww. $rub M12

Uwagi ogdine :

1. Stezenia T wykonane z rur zimnogietych RK 40x3mm oraz blach
ze stali S 235.

2. Na detalu "D.2" pokazano blachy do zamocowania steZenia do
elementéw stupa. Rury Nr.1 spawac do blachy Nr.2 na petne spoiny
czotowe a=3mm na caftej dtugosci przylegania. Blache poziomg Nr.3
spawac do blachy czotowej Nr.2 spoinami pachwinowymi a=3mm
na caftej dtugosci przylegania.

3.Rygle mocowac do blach stupa za pomocg $rub M12 kl.8.8 po
gszt. na kazde potgczenie

4. Nalezy stosowac ujemne odchytki montazowe. Elementy
pasowac w zakfadzie.
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