Opis techniczny

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania czeéci konstrukcyjnej byly nastepujace
materialy:

a) czes¢ urbanistyczno-architektoniczna projektu

b) uzgodnienia materialowe oraz inwentaryzacja architektoniczna
¢) normy i przepisy wg. stanu na dzieri 01.03.2024r.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukgji facznika dla os6b
niepetnosprawnych ruchowo pomiedzy szpitalnym oddziatem
ratunkowym (SOR) a obszarem konsultacyjnym Samodzielnego
Publicznego Zakltadu Opieki Zdrowotnej a Augustowie w zakresie
elementéw opisanych na schematach konstrukcyjnych.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ( OPINIA GEOTECHNICZNA )

Do zwymiarowania fundamentéw przyjeto wielkosci odporu
granicznego jednostkowego dla stép fundamentowych qaop=180 kPa.
Warunkom tym odpowiada piasek drobny, éredniozageszczony Ip=>0,4 ,
nienawodniony dla Dmin=0,6m o parametrach ¢=30°, p=16,5kN/ms3,
M=40000 kPa.

W przypadku wystapienia pod fundamentem lub w ich obrebie
gruntéw nienoénych nalezy powiadomi¢ projektanta.

Dno i éciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed podmakaniem i
zalewaniem przez wody opadowe lub gruntowe.

W miejscu budowy nalezy po wykonaniu wykopu oraz odstonieciu
elementéw istniejacych fundamentéw dokona¢ wpisu do dziennika
budowy przez osobe uprawniong o zgodnosci istniejgcych warstw
gruntowych z zalozonymi. W przypadku wystgpienia innych warunkéw
od podanych wyzej nalezy skonsultowac sie z projektantem.

W trakcie prowadzenia robét nie dopuszczaé¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania
przekopanych miejsc gruntem rozluznionym. Wykopy pod fundamenty
winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym
nalezy przerwac ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a
niedobrang czeé¢ gruntu usunaé bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw sposobem recznym. Nalezy zachowaé minimalna glebokos¢
posadowienie budynku dla piaskéw nie mniej niz 120cm do spodu betonu
podkladowego. Wykop nalezy wykonaé w okresie suchym. Prace ziemne
w gruntach gliniastych nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
wzrostu ich wilgotnosci. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
warunkéw BHP, a szczeg6lnosci bezpiecznego pochylenia skarp,
sktadowanie urobku poza strefa aktywnego obcigzenia skarp wykopu
fundamentowego. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac
zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku (Dz.U.nr.126,p0z.839 §5 ust.3
oraz §6 17 ust.1) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowo-wodne podtoza
przyjeto jako proste w pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Fundamenty - stopy fundamentowe F.1 zelbetowe ,monolityczne z betonu
B-37 (C-30/37), stal A-IIIN o f;x=500MPa (B500 SP Epstal). Stopy fund.
wykonaé na warstwie betonu podkladowego (C-12/15) oraz istniejacej
tawie Sciany oporowej schodéw. Zaktada sie :

a) Istniejaca fawa o wysokosci min.35cm i szerokosci 70cm posadowiona
na glebokosci 120cm ponizej poziomu terenu. Stan fawy betonowej
zaklada sie dobry (sprawdzi¢ w naturze po odstonieciu). W przypadku
ztego stanu nalezy fawe rozku¢ w miejscu stopy i uzupetni¢ betonem
podkiadowym.

b) Dookota istniejacej tawy fundamentowej w obrebie projektowanej
stopy zostanie wykonany beton podktadowy C12/15 o wysokosci
min.35cm (tj. wysokosci istniejgcej tawy) jako uzupelnienie podioza.
Beton nalezy wykonaé¢ w zakresie 30cm poza obrysem rzutu stopy
fundamentowej. Beton podktadowy wykonaé¢ maksymalnie do
poziomu istniejacych taw budynku (nie nalezy wykonywacé ponizej
istniejgcych taw gtéwnej czesci budynku)

¢) Pod betonem podktadowym wystepuja grunty no$ne, budowlane o
parametrach nie nizszych niz opisano w pkt.2 (po wykonaniu
wykopow sprawdzi¢ w naturze)

d) Posadowienie stop nie nizej niz istniejace tawy fundamentowe gléwnej
czesci budynku

Stope nalezy obsypac¢ piaskami srednimi i drobnymi ubijajac warstwami

co max. 30cm do stopnia 15<=0,98. Wszelkie otwory, przeglebienia w

obrebie stop fundamentowych zasypac jw.

Otulina zbrojenia podtuznego fundamentéw crom=50mm (XC2)

3.2 Stupy zelbetowe S- stupy_monolityczne z betonu B-37 (C-30/37), stal A-
IIIN o fy=500MPa (B500 SP Epstal). Stupy zamocowane sztywno w stopach
fundamentowych. W przypadku stupa S.2 zastosowano pilastry zelbetowe
podpierajace $cianke oporowa schodéw w miejscu rozbidrek (ciecia
pitami). Podczas betonowania stupa S.2 beton powinien szczelnie
przylegaé do istniejacych elementéw Sciany oporowej schodéw, poprzez
zastosowanie wibrowania i odpowiedniej konsystencji betonu.

Otulina zbrojenia cnom=45mm (XD1,XF1)

3.3 Plyta zelbetowa Poz.1.1- ptyta monolityczna z betonu B-37 (C-30/37), stal
A-IIIN o f;x=500MPa (B500 SP Epstal). Ptyta oparta na stupach i
przewieszona wspornikowo z obu stron stupéw. W miejscu stupéw
wystepuja wygrubienia plyty w postaci zeber 30x40cm. Plyte nalezy
zdylatowaé min.3cm od $cian istniejacego budynku oraz 2cm od istniejacej
plyty fundamentowej. Dokladny zarys szalunku nalezy po obmiarach
sprawdzi¢ w naturze. W miejscu wykonanego otworu w $cianie nalezy




przewidzie¢ wykonanie elementu progowego zelbetowego wylewanego
razem z plyta lub innego systemowego (patrz uwagi na rys plyty).

3.4 Ramy stalowe, Stupy St - jednonawowe, w postaci stupéw St.1 i St.2

taczonych w czesci ryglowej na sruby M12 k1.8.8 . Stupy z rur zimnogietych
RK 120x5mm oraz blach ze stali S 235. Stupy oparte przegubowo
nieprzesuwnie na plycie zelbetowej Poz.1.1 za pomoca kotew chemicznych
Hilti (prety HAS-U M16x220 k1.8.8 wklejone na zywice HIT-HY 200A).
Przygotowanie elementéw oraz prace prowadzi¢ wg. zalecefi producenta
oraz oceny technicznej ETA-11/0493.

3.5 Rygiel RL.1- stalowy, z rury zimnogietej RK 120x5mm wykonany ze stali

S 235. Rygiel zamocowany do stupéw za pomoca blach weztowych oraz 2
srub M12 k1.8.8. Na ryglu oparte ptyty warstwowe dachowe.

3.6 Element E.1 - stalowy, z rury zimnogietej RK 120x5mm oraz RK 100x4mm

wykonany ze stali S 235. Element ryglowy oparty na stupach St.11i St.2
oraz na czesci nosnej sciany murowanej, zewnetrznej istniejgcego facznika.
Zalozono wystepowanie w miejscu kotwienia srub M16 k1.8.8 mur z ceglty
pelnej o grubosci min.25cm (sprawdzi¢ w naturze). Element sktada sie z
dwoch czeéci: jednej z rurg RK 100x4mm wsunietej w druga czes¢ z rura
RK 120x5mm. Otwory pod $ruby M12 k1.8.8 nalezy wierci¢ na montazu po
rozbidrkach elementéw elewacyjnych Sciany i sprawdzeniu wymiaréw.

3.7 Stezenie T.1 - stalowe, z rury zimnogietej RK 40x3mm wykonany ze stali

S 235. Rygiel zamocowany do blach wezlowych stupéw za pomoca 1
Sruby M12 k1.8.8 na potaczenie.

3.8 Nadproze N.1 -stalowe z wypelnieniem betonowym w miejscu otworu o

szerokosci 132cm. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
podstemplowac strop i wieniec w miejscu wykonywanego nadproza.
Zaklada sie w miejscu nadproza mur jednowarstwowy z cegly pelnej
gr.min.25cm (sprawdzi¢ w naturze). Nadproze z dwéch dwuteownikéw
goragcowalcowanych IN 160 ze stali S 235 skreconych ze soba

$rubami/ pretami M16 k1.5.8 w rozstawie co 20cm . Istniejace otwory
okienne w miejscu projektowanego nadproza nalezy zazbroic i
zabetonowac betonem C 20/25 wg. uwag na rysunku nadproza.

3.9 Nadproze N.2 - stalowe jako poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

3.10

do szerokosci w $wietle muru 123cm. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy podstemplowac strop i wieniec w miejscu
wykonywanego nadproza. Zaktada si¢ w miejscu nadproza mur
jednowarstwowy z ceglty pelnej gr.min.38cm (sprawdzi¢ w naturze).
Nadproze z dwéch dwuteownikéw gorgcowalcowanych IN 120 ze stali S
235 skreconych ze soba srubami/ pretami M16 k1.5.8 w rozstawie co 20cm .
Oparcie dwuteownikéw na murze 25cm z kazdej strony.

Stup St.3- stalowy, z rury zimnogietej RK 120x5mm wykonany ze stali S
235. Stup oparty przegubowo na istniejacej plycie fundamentowej za
pomoca kotew chemicznych Hilti (prety HAS-U M16x220 k1.8.8 wklejone
na zywice HIT-HY 200A). Stup nalezy wykonac pod istniejagcym ryglem



3.11

3.12

3.13

3.14

jako podparcie rygla oraz jako element boczny do zamocowania
projektowanych drzwi.

Pokrycie dachowe i écienne - plyty warstwowe dachowe i écienne gr.12cm
z rdzeniem z welny mineralnej. Plyty dachowe jako jednoprzestowe.
oparte na ryglach RL.1, RL.1A oraz elemencie E.1 . Przyjeto plyty
warstwowe z rdzeniem z welny mineralne gr.12cm Balex-metal MW Roof
gr.120/165mm. Plyte warstwowa wykonana z blach gr.0,5mm nalezy
przykrecic tagcznikami samowiercacymi ¢6,3mm w rozstawie co kazda
falde (stosowac sie do zalecert montazu producenta ptyt warstwowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne - projektowane elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci dla kategorii korozyjnosci C3 wg. ISO 12944
poprzez cynkowanie ogniowe lub zestawy systeméw farb malarskich
antykorozyjnych . Dotyczy to wszystkich elementéw oraz polgczen
Srubowych. Przed zabezpieczeniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i
wykonaé zabiegi technologiczne przed zabezpieczeniem. Sruby, nakretki,
prety ze stali ocynkowanej.

Izolacje przeciwwilgociowa - wg. proj. architektonicznego, powierzchnie
pionowe i poziome - masy polimerowo-bitumiczne

Zabezpieczenia, sposdb wykonywania rozbidrki podczas prac
fundamentowych

Z uwagi na fakt ze prace fundamentowe oraz wykonanie stupy
zelbetowe znajduja si¢ w obrebie istniejacych elementéw $cian oporowych
schodoéw i éciany oporowej podtrzymujacej istniejacy Iacznik na ptycie
fundamentowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Prace budowlane prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu istniejacej
plyty fundamentowej tacznika przed mozliwym osunieciem w wyniku
prac ziemnych (wykopoéw). Zaklada sie ze wykonawca wykona
zabezpieczenie (patrz schemat przyziemia) ktére zabezpieczy
bezpieczenstwo prac podczas wykonywania stupa S.2 i stopy
fundamentowej. Proponuje si¢ zabezpieczenie w postaci $cianki
berliriskiej traconej lub bruséw stalowych , zabezpieczajacej grunt pod
istniejaca ptyta fundamentowaq przed rozluznieniem. Zwiagzane jest to z
mozliwym brakiem Sciany oporowej w miejscu schodéw.

b) Istniejaca $ciane oporowa schodéw nalezy podeprzeé i zabezpieczy¢
przed przewréceniem. Zwigzane jest to z wycinaniem fragmentéw
Sciany w miejscu stupéw zelbetowych.

c) Wrycinanie fragmentéw istniejacej éciany oporowej schodéw w celu
wykonania stép fundamentowych F i stupéw S nalezy prowadzi¢
metodami nacinania . Maksymalnie wycina¢ $ciany po 20cm z kazdej
strony projektowanego stupa (dotyczy czesci nadziemnej) , zas§ w czesci
podziemnej wykonac rozkucia szerszego w celu wykonania stopy
fundamentowej (patrz rysunek szczegétowy stupa S.2)

d) Prace przy wykonywaniu stép prowadzi¢ odcinkowo tj. wykonywa¢
pojedynczo . Zabrana sie odkopywania istniejgcych taw
fundamentowych na calej dtugosci istniejacego budynku.



3.15

Zabezpieczenia, sposOb wykonywania rozbiérki podczas prac przy

nadprozach

Przy wykonywaniu nadprozy N oraz stupa St.3 nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Prace budowlane prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu
stropow, wiericow oraz rygli stalowych w obrebie prac budowlanych

b) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé
odkrywki muru w miejscu wykonywanych nadprozy (obecnie te
elementy sa zakryte stad na podstawie wizualnej oceny przyjeto ich
parametry) i sprawdzi¢ zalozenia wymiaréw i przyjetego materiatu
Sciany

¢) Przy wykonywaniu otworéw stosowac ciecie pitami jako metody
wyburzeniowe



4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Zalozenia przyjete do obliczeri konstrukcyjnych:
Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:
a) PN-EN 1990 Eurocode 0 : Podstawy projektowania konstrukgji
b) PN-EN 1991 Eurocode 1 : Oddziatywanie na konstrukcje
¢) PN-EN 1992 Eurocode 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu
d) PN-EN 1993 Eurocode 3 : Projektowanie konstrukgji ze stali
e) PN-EN 1997 Eurocode 7 : Projektowanie geotechniczne

Wielkos$¢ obcigzen przyjetych do rozwazan:

- obcigzenie uzytkowe (szpitale C3) 5,0 kN/m?2

Klasa konstrukgji: S4

Klasa ekspozydiji: XC2 (fundamenty), XD1, XF1 (stupy, ptyta)

Koncepcja konstrukgji:

Konstrukcja tacznika samonos$na w postaci plyty zelbetowej
Poz.1.1 gr.25, no$nej opartej na stupach zelbetowych o wymiarach
30x110cm. Konstrukcja ponad ptyta w postaci stalowych ram o sztywnych
wezlach goérnych, opartych przegubowo na ww. ptycie. Sztywnos¢
przestrzenna zapewniaja sztywne wezly ramy oraz stezenia T.1 wraz z
plyta warstwowaq pokrycia dachu i Scian. Projektowane elementy
zdylatowane od elementéw istniejacego budynku.

4.1 OBCIAZENIA

A) Obcigzenie proj. potaci na Im? (pochylenie potaci dachu 69)
1. Obciazenia stale

- obcigzenie dachu plyta warstwowa -welna 0,30 kN /m?
min, ciezar $cian (30 kg/m?)

Razem obc. state: 0,30 kN/m?2*1,35=0,41 kN/m?2
2. Obciazenia zmienne
2.1 Obcigzenie $niegiem (IV strefa, 1,28x1,5=1,92 kN /m?2
Sk=1,60kN/m?2, 1,=0,8
Sk=1,60kN/m?, 1,=1,62 -przy budynku h=8m 2,60x1,5=3,9 kN /m?
2.2 Obcigzenie wiatrem potaci dachu qp(z.) (I -0,42x1,5=-1,00 kN/m?2 (H)
strefa) , kategoria terenu III, gp(ze) =0,52 kN/m?, -0,68x1,5=-1,02 kN/m2(G)
Z:=3,3m, Cpe,10=-0,81, cpe,10=-1,3 polaé pole Hi G
jak dla dachu jednospadowego
2.3 Obcigzenie wiatrem $cian qp(z.) (I strefa), 0,42x1,5=0.63 kN/m2 (D)
kategoria terenu III, gp(ze) =0,52 kN/m?2, -0,28x1,5=-0,42 kN/m2 (E)
Ze=3,3m, Cpe10=0,8, Cpe10=-0,53 , éciana pole Di E

B) Plyta zelbetowa Poz.1.1 ¢gr. 25cm
1. Obciazenia stale

-ciezar podiogi max. 192 kg/m?2 (0,08*24,0) 1,92 kN/m?
-ciezar stropu gr.25cm (0,25*25,0) 6,25 kN/m?
Razem obc. state dla stropu gr. 25cm: 8,17 kN/m?*1,35=11,03
kN/m?

2. Obciazenia zmienne (Pom. szpitali)
2.1 Obcigzenie uzytkowe stropu (kat C3) 5,00x1,5=7,50 kN /m?



4.2 ELEMENTY KONSTRUKCY]JNE NADZIEMIA

A) ELEMENTY ZELBETOWE, NADPROZA

- Plyta Poz.1.1  Plyta krzyzowo zbrojona z dwoma wspornikami , oparta na
stupach zelbetowych, plyta o gr. 25cm, beton C 30/37, stal
B500SP.
1. Momenty maksymalne (ugiecie a=0,17cm <
L/500=0,37cm)
Mprzest L =6,6 kKNm (przesto #12 co 15¢m)
Mpodp,max1=33,8 kKNm (podpora #12 co 15cm)
Mprzest, podp, =15,7 KNm (przesto i podpora #10 co 20cm)

-StlupS.1,S.2 Stup wspornikowy zamocowany sztywno w stopie
fundamentowej o przekroju 30x110cm, beton C 30/37, stal
B500SP.
Niax£d=203,0 kN, Mmax,1£4=38,9 KNmM, Mmax2£4=10,8 kKNm
(po 7#12 na boku 110cm) , strzemiona #6 w rozstawie co
18cm

- Nadproze N.1  Mprzested =33,7kNm, Vea=83,0kN (belka jednoprzestowa
legr=1,62m, zalozono oparcia po 30cm), stal S 235, przyjeto
nadproze stalowe z 2 dwuteownikéw IN 180
SGN: Mra=54,8kNm > Mprzest Ed,
SGU: ugiecie a=0,37cm < L/300=0,54cm)

- Plyta dachowa Wg. katalogu Balex-Metal dla ptyty warstwowej 120/165mm

warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej dopuszczalne obcigzenie
charakterystyczne dla rozpietosci podp6r 2,0m wynosi
qk=1,47 kN/m?2 > 5,=1,28 kN /m?

B) ELEMENTY STALOWE] RAMY

B.1 Stup Stalowy S.1

- przekrdj: rura prostokatna zimnogieta RK 120x5mm ze stali S 235

- schemat statyczny- stupy zamocowane przegubowo na plycie ze sztywnymi
wezlami gérnymi w miejscu czesci ryglowej ramy

Sily wewnetrzne (max. obliczeniowe) i przemieszczenia (charakterystyczne)

- moment Mgq=4,45 kNm , sila poprzeczna Veq =1,55 kN, sita pionowa
NEd=10,6 kN

- przemieszczenie poziome w glowicy stupa a=1,13cm < 307/250=1,22cm

Wyboczenie na Y-Y Lfz=6.15m Ay =1.407 Krzywaa ay=021 dy=1.62 yy=0415

6.3.1) Nery =265.99 kN

Wyboczenie na Z-Z Lfy=591m Az=1.353 Krzywaa az=021 ®z=1.54 yz=0.441

6.3.1) Nerz = 287.43 kN

Warunek pomocniczy Cmy =0.90 Cmz=0.90 CmLT =0.40

(Tabela B3)

Wspotczynniki interakeji kyy =0.92 kyz = 0.55 kzy =0.55 kzz=0.92

(Zatacznik B)

Elementy zginane i $ciskane NEd My Ed+ AMy ,Ed Mz Ed + AMz Ed

(6.61) NRK +kyy My Rk tkyze T R Rk <1.00
M LT M1
0.03 +0.00 +0.10 =0.14 < 1.00 (14%)

Elementy zginane i $ciskane NEd My ,Ed + AMy ,Ed Mz ,Ed + AMz Ed

(6.62) T NREK Tk My Rk K2 T N Re . S 100
12Tl LT M1

0.03+0.00+0.17=0.21 < 1.00 (21%)



B.2) Rygiel RL.1

- przekréj: rura prostokatna zimnogieta RK 120x5mm ze stali S 235

- schemat statyczny- belka jednoprzestowa swobodnie podparta

Sily wewnetrzne (max. obliczeniowe) i przemieszczenia (charakterystyczne)
- moment przestowy Mgq=3,47 kNm , sita poprzeczna Veq4 =5,5 kN

- przemieszczenie pionowe rygla a=0,16cm < 252/300=0,84cm

Zginanie na Y-Y Przekrgj : Klasa 1
(6.2.5) My,Ed < My,c,Rd : 3.47 <22.42 kN*m (15 %)

4.3 STOPA FUNDAMENTOWA F.1

Stopy 140x160cm i wysokoséci 40cm, beton C 30/37, stal B500 SP o f,1=500MPa.
Zalozenia i obliczenia:

- stopa fundamentowa posadowiona na gruncie noénym nie gorszym niz
piaski drobne o Ip=0,4 przy braku wody gruntowej, $=30°, p=16,5kN/m3 za
posrednictwem betonu podkiadowego klasy C 12/15 o grubosci min.35cm.

Stopy o wysokosci h=40cm, beton C 30/37, stal B500 SP o f;1=500MPa

Nr. Obc. stopy - Wymiary Zbrojenie SGN, SGU
stopy charakterystyczne [kN] stopy [m]
F.1 Obc. state: 1,4x1,6m  Siatka dotem i SGN-no$nos¢:
Nx=102,0 kN, My=6,0kNm h=40cm gora #12 o Na=126,9 <388,0 kPa
Obc. zmienne: oczkach SGU-Osiadanie:
Ni=38,9 kN, M=3,2kNm 18x18cm szgtf)‘;i?m

Obc. $niegiem:

Nx=10,0 kN, M=0,6kNm
Obc. wiatrem:

Nx=-3,3 kN, My=-31,2kNm,
Vi=7,5 kN

Mstab/Mobr =2,3>1,5
Napr.: 52-152 kPa

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
normami i przepisami budowlanymi. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy sprawdzi¢ w naturze wymiary oraz zalozenia projektowe
(dotyczy szczeg6lnie miejsc zakrytych tj. warstwy no$nej muru Sciany
zewnetrznej oraz wystepujacego podioza gruntowego w miejscu stop
fundamentowych). W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy
zalozeniami projektu oraz stanem w naturze nalezy wstrzymac prace
budowlane i niezwlocznie powiadomic¢ projektanta. Nalezy zapewnic¢ nadzér
techniczny osoby uprawnionej nad wykonywanymi robotami budowlanymi.



