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U
w

agi (w
ykonanie nadproża stalow

ego N
.1):

1. N
adproże należy w

ykonać w
 m

iejscu ściany parteru i projektow
anego otw

oru 132cm
 

2. P
rzed w

ykonaniem
 nadproża należy:

a) rozebrać w
arstw

y izolacyjne ściany, odkuć tynk i spraw
dzić m

ateriał i grubość ściany
b) podstęplow

ać istniejący strop, w
ieniec  w

 m
iejscu w

ykonyw
ania nadproża

c) oczyścić spód istniejących nadproży ze złuszczeń i pyłu
3. N

adproże N
.1 w

ykonane zostanie w
 m

iesjcu istniejacych otw
orów

 okiennych. K
olejność prac :

a) N
ależy w

ykonać w
 filarku / ścianie w

ycięcie bruzdy (z jednej strony) do osadzenia dw
uteow

nika IN
 160 i 

osadzić w
w

. dw
uteow

nik. P
rzed osadzeniem

 dw
uteow

nika bruzdy szczelnie  w
ypełnić zapraw

ą cem
entow

ą 
szybkow

iążącą  C
X

15  C
eresit. N

astępnie w
ykonać w

w
. czynności dla drugiej strony i kolejnego 

dw
uteow

nika nadproża .C
ałość skręcić śrubam

i M
16 kl.5.8 w

 rozstaw
ie co 20cm

 jak przedstaw
iono na 

rysunku obok. 
b) P

oza filarkiem
 przy śrubach M

16 stosow
ać od w

ew
nątrz dodatkow

e nakrętki stabilizujące
c) U

m
ieścić rów

nom
iernie strzem

iona otw
arte #6 w

 rozstaw
ie co 15cm

 (po 6 szt na 1 istn. otw
ór) , ułożyć na 

górnej półce dw
uteow

ników
 i przyspaw

ać spoinam
i pachw

inow
ym

i a=3m
m

 na całej długości przylegania
d) U

łożyć pręty #10 (po 4szt na 1  istn. otw
ór) jako zbrojenie konstrukcyjne

e) W
ykonać betonow

anie betonem
 B

-25 (C
 20/25) istniejących otw

orów
 do spodu belek dw

uteow
ych. 

N
ależy zw

rócić uw
agę aby beton szczelnie przelegał do górnej pow

ierzchni istniejącego nadproża oraz do 
belek dw

uteow
ych.

f) P
o osiągnięciu w

ytrzym
ałości przez beton m

ożna przystąpić do w
ycinania otw

oru o szerokości 132cm
. 

U
w

aga! Zabrania się rozkuw
ania ściany, prace w

yburzeniow
e prow

adzić poprzez nacinanie m
uru piłą.

4. N
adproże w

ykonane w
g. w

ym
iarów

 z inw
enatryzacji w

 poziom
ie spodu istniejacych okien z dw

uteow
ników

 
stalow

ych  gorącow
alcow

anych  2x IN
 160 ze stali S

 235 skręconych ze sobą śrubam
i M

16  klasy 5.8 w
 

rozstaw
ie co 20cm

.
5. G

órna półka dw
uteow

nika oraz beton uzupełniający pow
inna szczelnie przylegać do m

uru (w
ieńca, 

nadproża) pow
yżej (ew

. stosow
ać podklinow

anie z płaskow
ników

 co 10cm
). 

6. S
tosow

ać cięcia piłam
i jako m

etody w
yburzeniow

e. 
7. D

w
uteow

niki stalow
e nadproża należy um

ieszczać w
 w

arstw
ie nośnej m

uru (założono w
ystępow

anie 
m

uru o w
arstw

ie nośnej gr.25cm
 z cegły pełnej -spraw

dzić w
 naturze). 

8. M
asa dw

uteow
ników

 IN
 160: m

=2x52=104,0kg  (14 śrub M
16 kl.5.8 o dł. L=240m

m
 lub prętów

  
obustronnie gw

intow
anych)
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U
w

agi (w
ykonanie nadproża stalow

ego N
.2):

1. N
adproże należy w

ykonyw
ać w

 m
iejscu istneijacego otw

oru jako 
poszerzenie otw

oru do szerokości 123cm
 w

 św
ietle m

uru. 
2. P

rzed przystąpieniem
 do prac należy strop w

 m
iejscu nadproża 

podstęplow
ać, odkuć tynk i spraw

dzić założony m
ateriał ściany  (cegła 

pełna) oraz grubość w
arstw

y nośnej (38cm
)

3. O
parcie nadproża na ścianie po 25cm

 z każdej strony (należy spraw
dzić 

w
 naturze w

ystępow
anie cegły ceram

icznej pełnej w
 m

iejscu oparcia)
4.P

rzy w
ykonaniu nadproża należy stosow

ać się do uw
ag przedstaw

ionych 
na rys. nadproża N

.1
5. M

asa dw
uteow

ników
 IN

 120: m
=2x19,2=38,4kg (9 śrub M

16 kl.5.8 o dł. 
L=350m

m
 lub prętów

  obustronnie gw
intow

anych) .
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