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OPIS TECHNICZNY I DANE OGOLNE

1.0 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku gléwnego Szpitala
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 usytuowanej na
dziatce 65/7 przy ktérym projektuje si¢ tacznik dla 0sob niepetnosprawnych.

1.1 Cel — celem ekspertyzy jest wykazanie mozliwosci wykonania w bezposredniej
bliskosci istniejagcego budynku tacznika dla osob niepetnosprawnych pomiedzy
szpitalnym oddziatem ratunkowym SOR a obszarem Kkonsultacyjnym
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Ocena techniczna ocenia
mozliwosci techniczne wykonania ww. zamierzenia inwestora.

1.2 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu:

-wizja lokalna marzec 2024r
-projekt architektoniczny i inwentaryzacja budynku z 2014r
-obowigzujace normy

2.0 Opis obiektu (czesci gléwnej oraz zadaszenia podjazdu przy Izbie Przyjec)

Budynek gtowny Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie wykonany
jest w technologii tradycyjnej posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

Budynek sktada si¢ z dwoch segmentéw polaczonych tacznikiem. Posiada on cztery i
trzy kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng. Oba segmenty wraz z tacznikiem sg
podpiwniczone. Uktad konstrukcyjny cze$ci wyzszej jest mieszany, wystepuje konstrukcja
stupowo-ryglowa oraz poprzeczne i podtuzne §ciany nosne konstrukcyjne gr.38cm. Czes$¢
nizsza wraz z tacznikiem przy ktorej projektowany jest tacznik wykonane w konstrukceji
murowanej w uktadzie podtuznym. Sciany noéne wewnetrzne z cegly ceramicznej pelne;j,
Sciany zewngtrzne z cegly ceramicznej pelnej 1 dziurawki. Dach budynku w postaci
stropodachu ptaskiego kryty papa. W budynku wystepuja stropy gestozebrowe typu
,2Ackermana”, uzupelione wylewkami zelbetowymi. Nadproza zelbetowe ukryte w grubosci
$cian. Schody wewnetrzne monolityczne, zelbetowe. Stupy i rygle zelbetowe. W budynku
znajduje si¢ instalacja wodociaggowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o, wentylacyjna,
odgromowa, teletechniczna. Budynek jest wyposazony w dzwig osobowo — towarowy.

Zadaszenie podjazdu przy izbie przyje¢ w konstrukcji stalowej ryglowej, opartej na
ptycie fundamentowej gr.20cm. Shupy stalowe kwadratowe RK 120x3mm, 120x4mm oraz
prostokatne RP 120x60x3mm zamocowane sztywno w ptycie fundamentowej. Rygle z rur
kwadratowych RK 120x6mm. Krycie dachu ptyta warstwowa.

ANALIZA ZJAWISK I OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

1.0 Analiza zjawisk

Prace budowlane polegajace na budowie tacznika dla oséb niepelosprawnych
odbywac si¢ beda w bezposredniej bliskosci tacznika 1 czesci nizszej budynku gtownego oraz
przy zadaszeniu podjazdu przy izbie przyjec¢. W miejscu projektowanego tacznika znajduja si¢
schody betonowe na gruncie wraz ze $cianami zelbetowymi.

Projektowany lacznik zostanie zdylatowany od konstrukcji istniejacej budynku 1 nie
bedzie przenosit dodatkowych obcigzen na istniejgce elementy konstrukcyjne obiektow, stad



stany graniczne nos$nosci 1 uzytkowalnosci pozostang niezmienione. W obregbie inwestycji
brak widocznych uszkodzen, spgkan, wyboczenia elementéw istniejacego budynku,
swiadczacych o przekroczeniu stanéw granicznych nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Projektowany tacznik posadowiony zostanie w miejscu istniejacych schodow
zewngtrznych przeznaczonych do rozbidrki, przy istniejacych tawach i $cianach budynku. Z
uwagi na brak badan gruntowych (wykonano wizje¢ lokalng) oraz istniejace schody zaktada sie¢
wykonanie pod istniejagcymi fundamentami wymiany gruntowej z piaskéw réznoziarnistych
zageszczonych do IS>=0,98. Stopy fundamentowe projektowanego tacznika zostang
posadowione na rzednej posadowienia istniejgcego budynku stad nie bedg ingerowatly w
istniejagce fundamenty i nie beda znaczaco zmieniaty stanu granicznego nosnosci istniejgcych
fundamentow. Z uwagi na blisko$¢ fundamentow zaklada si¢ wykonywanie fundamentow
odcinkami tak aby nie odkopywac¢ istniejacych law fundamentowych na dlugosci
projektowanego Iacznika. Rozbiorka istniejagcych schodéw odbywac si¢ powinna odcinkami
tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu naziomu ktoéry utrzymujg $ciany boczne istniejacych
schodow. Fragment od strony zadaszenia podjazdu powinien podczas prac budowlanych by¢
zabezpieczony przed mozliwym osuni¢ciem zwigzanym z wykopami pod fundamenty. Prace
prowadzi¢ w taki sposdb aby nie spowodowac obsunigcia si¢ gruntu i ptyty fundamentowe;j
zadaszenia lub wykona¢ podparcie boczne, zabezpieczenie na czas prac budowlanych tj. do
czasu wykonania nowych §cian fundamentowych 1 wykonania zasypki wokot projektowanego
tacznika.

W miejscu prac budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe
$cian istniejagcego budynku.

W miejscu istniejacego otworu okiennego zostanie wykonany otwor drzwiowy stad w
$cianie zewnetrznej tacznika budynku gtownego zostanie zaprojektowane nadproze stalowe z
zamurowaniem sasiedniego otworu okiennego.

Ponizej przedstawiono miejsce w ktérym wykonany zostanie tacznik.




2.0 Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

Stan techniczny widocznych elementow konstrukcyjnych w obrgbie projektowanego
tacznika , stanowigcych konstrukcje budynku tj. $cian fundamentowych, §cian nadziemia ,
stropow, belek zelbetowych jest dobry (brak pgknie¢ oraz zarysowan, nadmiernych ugie¢ czy
wyboczenia elementow S$ciskanych $§wiadczacych o przekroczeniu standow granicznych
nosnosci 1 uzytkowania).

Projektowane nadproze stalowe i zamurowanie otworu okiennego nie zmienia
schematow statycznych pracy istniejagcych elementow oraz nie powoduje zwigkszenia
obcigzen istniejacych elementow.

Z uwagi na fakt ze projektowana inwestycja nie obcigza istniejacych elementow
budynku, stad obecny stan konstrukcji jest zadowalajacy i umozliwia wykonanie prac
zwigzanych z budowg tacznika dla oséb niepelnosprawnych.

WNIOSKI

Stan techniczny istniejagcego budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ
pozwala na przeprowadzenie wszelkich prac budowlanych potrzebnych do budowy l3cznika
dla 0sob niepelnosprawnych ruchowo pomiedzy szpitalnym oddzialem ratunkowym SOR a
obszarem konsultacyjnym z zachowaniem nast¢pujacych uwag:

a) Prace fundamentowe, =zasypki, wymiana gruntowa, wykonywania stupow
wykonywa¢ odcinkowo zapewniajac stateczno$¢ naziomu i ptyty fundamentowej
istniejgcego zadaszenia podjazdu (stosowaé ww. wykonaé¢ podparcie boczne,
zabezpieczenie na czas prac budowlanych)

b) Po wyburzeniu elementéw schodéw zewnetrznych nalezy dokonaé wpisu przez
uprawnionego geologa o potwierdzeniu ze zalegajace grunty nosne sa gruntami
budowlanymi i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia (z uwagi na mozliwos¢
wystepowania luznych zasypek lub gruntow niebudowlanych)

c) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie projektu technicznego

Stan techniczny istniejagcych elementow konstrukcyjnych budynku w obrebie
projektowanej inwestycji jest dobry , elementy konstrukcyjne sg w stanie bezpiecznie
przenies$¢ projektowane obcigzenia i spelniajg stany graniczne nos$nosci i uzytkowalnosci.



